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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 29049 Uzytkownik: ReCh

PRZEDMIAR
L Podstawa Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz. | Ra-
p- zem
1 BUDYNEK STACJI PALIW
11 Wymiana pokrycia dachu, wykonanie izolacji termicznej, wymiana elementéw blacharskich
1|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej 12 cm z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.1|0545-06
A
<rury spustowe> 2*3.00 m 6.000
RAZEM |6.000
2|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien 15 cm z blachy nie nadajace;j sig do uzytku m
d.1/04
A
16.00 m 16.000
RAZEM |[16.00
0
3|KNR 2-02 0506- | Rozebranie kominkéw wentylacyjnych z rur z blachy ocynkowanej - demontaz nieuzyt- |szt.
d.1/06 kowy
11analogia
8 szt. 8.000
RAZEM |8.000
4/KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. |m?2
d.1/08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku
R
<pas nadrynnowy> poz.2*0.25 m2 4.000
<wiatrownica> (16.06+2"4.88)*0.30 m?2 7.746
RAZEM [11.74
6
5{KNR 2-17 0208-|Demontaz wentylatora dachowego stalowego o $rednicy otworu ssacego do 315 mm  |szt.
d.1/02 (masa do 42 kg)
1|analogia
1 szt, 1.000
RAZEM | 1.000
6| KNR-W 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0518-06
A
16.06*4.88 m2 78.373
RAZEM |78.37
3
7| KNR-W 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1|0518-07 Krotnos¢ = 2
{1
poz.6 m2 78.373
RAZEM 78.37
3
8/KNR BC-02 Czyszczenie rgczne poziomych powierzchni betonowych - przygotowanie do wykona- |[m?2
d.1/0201-01 nia podlewek.
1
poz.6*5% m2 3.919
RAZEM |3.919
9|KNR BC-02 Wykonanie podlewek i wypelnieri mineralng zaprawg ASOCRET VM-K30 o gr. 5mm  |m2
d.1|0217-01 na powierzchniach poziomych
A
poz.6*5% m2 3.919
RAZEM |3.918
10/KNR BC-02 Wykonanie podlewek | wypelnieri mineralna zaprawg ASOCRET-VM-K30 (o grubosci |m?2
d.1{0217-03 5-30 mm) lub mineralng zaprawa ASOCRET-VM-K100 (o grubosci 20-100 mm) - do-
: datek za kazdy nast. 1 mm gr. warstwy
Krotnosé = 15
| poz.6*5% m2 3.919
RAZEM |3.919
11|KNR 9-23 0101-|Reczne oczyszczenie podfoZa pod izolacje bitumiczng - powierzchnie porowate - m?2
d.1]02 oczyszczenie pozostalej powierzchni dachu.
.1|analogia
poz.6*95% m?2 74.454
RAZEM {7445
4
12|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng podkladowa Glasbit G200 S40 - podkiad pod |m2
d.1/0504-01 izolacje termiczng
.1|analogia
poz.6 m2 78.373
RAZEM |78.37
3
13|KNR-W 2-02 Montaz belki okapowej i krawedziowych z tarcicy nasyconej preparatem owado i grzy- |m3
d.1(0408-01 bo-béjczym oraz zabezpieczajacym p.poz, o wym 10 x 10 cm za pomoca kotew stalo- |drew.
.1lanaliza indywi- |wych tulejowych lub chemicznych.
dualna
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PRZEDMIAR
L Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Ra-
p- zem
<belki okapowe i na krawedziach dachu 10 x 10 cm> (16.10*2+4.70*2)*0.10*0.10 m3 0.416
drew.
RAZEM |0.416
14|KNR-W 2-02 | Wiatrownice - przekrdj poprzeczny drewna do 180 ¢m2 z tarcicy nasyconej m3
d.1{0409-06
A
<wiatrownice> (16.10+4.80*2)*0.18*0.032 m3 0.148
<deska okapowa> 16.10*0.13*0.032 m3 0.067
RAZEM |0.215
15| KNR-W 2-02 Kominki wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej - érednicy 110 mm z plyta - go- |szt.
d.1]0514-06 towe lub wykonane we wtasnym zakresie.
A
<koricéwki kanatéw wentylacyjnych pomieszczeri> 8 szt 8.000
<naktadka na wywiewke kanalizacyjng> 1 szt. 1.000
RAZEM |9.000
16|KNR-W 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych jednostronnie laminowanych |m2
d.1|0608-01 papg - poziome na wierzchu konstrukeji montowane na klej bitumiczny z dodatkiem
A kauczuku.
15.85*4.70 m?2 74.495
RAZEM |74.49
5
17|KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub weiny mineralnej fgcznikami (kotkami) w ilosci 6 m2
d.1|0704-03 szt/m2 do podioza z betonu
A
poz.16 m2 74.495
RAZEM |74.49
5
18 KNR-W 2-02  |Obrébki przy szerokoéci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowe] ocynkowanej 0, |[m2
d.1]0514-02 75 mm
a
<pas podrynnowy> 16.10*0.30 m2 4.830
<pas nadrynnowy> 16.00*0.25 m2 4.000
<obrébka krawedzi dachu> {16.10+2*4.90)*0.40 m2 10.360
<obrébka podstawy wywietrzaka> 4*0.60%0.30 m2 0.720
RAZEM [18.91
0
19|KNR 8-14 0202-|Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem papy podkia- |m2
d.1j02 dowej Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki
A Profil SBS; grubosé¢ 8,2 mm (gwarancja 23 lata)
poz.6 m2 78.373
RAZEM |78.37
3
20/KNR 9-14 0301-|Obrébki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzch-|m2
d.1/03 ni wykonane papg Szybki Syntan (murkéw ogniowych, attyk, koszy ifp.)
A
<obrébka podstawy wywietrzaka dachowego> 0.50*4*0.50 m2 1.000
RAZEM | 1.000
21|NNRNKB 202  |(z.l) montaz kominkéw wentylacyjnych w dachach krytych papg szt.
d.1/0521-09
.1|analogia
<kominki wentylacyine 1 na 16m2> 4 szt. 4.000
RAZEM |4.000
22|KNR-W 2-02 Rynny dachowe péfokragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo- [m
d.1/0522-02 wej ocynkowanej.
A
16.10 m 16.100
RAZEM |16.10
0
23|KNR-W 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elementow szt.
d.1]0522-05
A
2 szt. 2.000
RAZEM |2.000
24| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej |m
d.1|0529-01 ocynkowanej
A
2*3.00 m 6.000
RAZEM |6.000
25/ KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/ o sr.wylotéw do 250 mm, w ukladach bez- |szt.
d.1/0150-02 kanatowych
A
1 szt. 1.000
RAZEM |1.000
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PRZEDMIAR
L Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Ra-
P- zem
26 KNR-W 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaZdziste o ér. do 315 mm szt.
d.1]0152-03
A
1 szt. 1.000
RAZEM |1.000
1.2 instalacja odgromowa
27|KNR-W 5-08 Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o §rednicy |m
d.1|0604-04 do 10 mm na dachu ptaskim na wspomikach klejonych
2
15.90*2+4.80*3+1.00+1.50+0.50*2+0.30*5 m 51.200
RAZEM 151.20
0
28|KNR-W 5-08  |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z |m
d.1|{0607-03 wykonaniem otworu mechanicznie - pret o Srednicy do 10 mm
2
3*2.15+2*2.80 m 12,050
RAZEM [12.05
0
29|KNR-W 5-08 taczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwer-  |szt,
d.1/0618-01 salnych krzyzowych
2
7 szt. 7.000
RAZEM |7.000
30|KNR-W 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodéw  |szt.
d.1|0619-01 wyréwnawczych
2
3 szt. 3.000
RAZEM |3.000
31/KNR-W 5-08  |Montaz zlgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej lub [szt.
d.1,0619-06 przewodéw wyréwnawczych
2
5 szt. 5.000 |
|RAZEM | 5.000;
32|KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.1[1205-03 miar.
2
1 po- 1.000
miar.
RAZEM |1.000
33/KNR-W 4-03  |Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.1({1205-04 miar.
2
4 po- 4.000
miar.
RAZEM |4.000
1.3 Sciany - stolarka, tynki i malowanie
34/KNR-W 4-01  |Rozebranie $cianek z luksferow m3
d.1/0348-04
.3|analogia
(3.51+3.55+3.58)*1.09*0.08 m3 0.928
RAZEM |0.928
35|KNR-W 2-02  |Scianki szklone z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.1{1018-06
3
3.50*1.05"3 m2 11.025
RAZEM (11.02
5
36|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkéw - zmurszaly i nie zmurszaly tynk na  |[m?2
d.1]0101-01 uwaga |wiericu budynku.
.3|pod tablicg.
(16.00*2+4.80*2)*0.60 m2 24960
RAZEM |24.96
0
37|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszezenie powierzchni muru m2
d.1/0101-04
3
<§ciany> 16.00%3.15+16.00*2.80+2*4.80*[(3.15+3.80)/2] m2 128.560
<otwory> -(2.11*2.52+1.30%2.10+3.51%1.09+3.55%1.09+3.58*1.09+1.25*3.00+2.40* m2 -31.352
2.18+1.25*2.18)
<oscieza> (2.10*2+1.30+1.25+2.18+2.40+1.25+3.00+1.09*6+3.51+3.55+3.58)*0.15 |m2 4.914
RAZEM [102.1
22
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PRZEDMIAR
"L Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Ra-
p- zem
38/KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - wyréwnanie wymiaréw |szt.
d.1|0308-05 otwordw okiennych po usunigtych luksferach - diugosé docelowa 351 cm.
.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM |2.000
39|KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, dwuwarstwowe; m2
d.1/0103-07 mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubosci 20 mm
3
<§ciany> 16.00*3.15+16.00*2.80+2*4 80™[(3.15+3.80)/2] m?2 128.560
<otwory> -(2.11*2.52+1.30*2.10+3.51*1.09+3.55*1.09+3.58*1.09+1.25*3.00+2.40* m2 -31.352
2.18+1.25*2.18)
<oscieza> (2.10*2+1.30+1.25+2.18+2.40+1.25+3.00+1.09%6+3.51+3.55+3.58)*0.15  |m2 4914
RAZEM [102.1
22
40/KNR-W 2-02  |Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m2
d.1]0921-04
3
(3.51*3+0.84)*0.15 m2 1.706
RAZEM |1.706
41|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.1|0541-01
3
(3.51*3+0.84)"0.15 m2 1.706
RAZEM |1.706
42|KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, dwuwarstwowe; m?2
d.1|0103-07 mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane gruboéci 20 mm
3
<sciany> 16.00*3.15+16.00*2.80+2*4.80*[(3.15+3.80)/2] m2 128.560
<otwory> -(2.11*2.562+1.30*2.10+3.51*1.09+3.55*1.09+3.58*1.09+1.25*3.00+2 40* m2 -31.352
2.18+1.25*2.18)
<oécleza> (2.10*2+1.30+1.25+2.18+2.40+1.25+3.00+1.09*6+3.51+3.55+3.58)*0.15  |m? 4.914
RAZEM (1021
22
43|KNR AT-31 Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie; podioze silnie chfongce m?2
d.1|0601-02
3
<§ciany> 16.00*3.15+16.00*2.80+2*4.80*[(3.15+3.80)/2] m2 128.560
<otwory> -(2.11*2.52+1.30*2.10+3.51*1,09+3.55%1.09+3.58%1.09+1.25*3.00+2 40* m2 -31.3562
2.18+1.25*2.18)
<oscieza> (2.10"2+1.30+1.25+2.18+2.40+1.25+3.00+1.09*6+3.51+3.55+3.58)*0.15  |m2 4.914
RAZEM [102.1
22
44| KNR-W 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow metalowych o powierzchni ponad 0.5  [m2
d.1|1214-02 m2
2
<Drzwi stalowe szt 2> (2.11*2.52*2*1.05)+(2.10%1.30*2*1.05) m2 16.899
<drzwiczki przytacza> 0.30*0.48*1.10 m?2 0.158
RAZEM |17.05
7
45| KNR-W 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 m2
d.1[1211-04
!
<drzwi stalowe "kiosk"> 2.10*1.25*2 m2 5.250
RAZEM |5.250
46/ KNR-W 4-01 Opalanie farby olejne] ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - naswietla ze [m2
d.1{1211-02 szczeblinami
3
<pozostafe powierzchnie "kiosk"> (0.90*1.25+2.18*2.40+2.18*1.25)*1.25 m2 11.353
<okno drewniane> 0.84*0.88*1.5 m?2 1.109
RAZEM [12.46
2
47/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowanych |m2
d.1/1212-02 jednokrotnie
3
poz.44 m2 17.057
RAZEM [17.05
7
48| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, écianeki |m?2
d.1|1209-08 szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
3
poz.45 m2 5.250
RAZEM |5.250
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49| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane] stolarki okiennej o powierzch- | m2
d.1[1209-04 ni ponad 1.0 m2
3
poz.46 m2 12.462
RAZEM {12.46
2
1.4 Pomieszczenie magazynowe Ad Blue
50 KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-  |szt.
d.1|0335-08 wapiennej
4
<wykonanie otworu wentylacyjnego 0.30*0.30m> 1 szt. 1.000
RAZEM |1.000
51/KNR 2-17 0137-| Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.1101
4
poz.50 szt. 1.000
RAZEM |1.000
52|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach, filarach, |m2
d.1|0701-02 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
4
<oscieze otworu drzwi> (2.52*2+2.11)*0.40 m?2 2.860
<pas nad posadzka> 3.92*0.40 m2 1.568
RAZEM |4.428
53| KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oSciezach z |m
d.1|0708-03 cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
4
poz.52 m 4.428
RAZEM |4.428
54 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m2
d.1|0713-01 tapet na §cianach
4
<miejsce zalane przy kominie> 1.00*1.00 m32 1.000
RAZEM |1.000
55|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian bez m?2
d.1{1206-02 szpachlowania
4
<o$cieze otwory drzwi> 1.60*2*0.40 m?2 1.280
<pas nad posadzkg> 3.92*0.40 m2 1.568
RAZEM |2.848
56|KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych écian bez m?2
d.1]|1206-01 szpachlowania
4
<pozostafa powierzchnia §cian malowanych farbg ftalowa> 3.92*1.20+3.70*1.60+ m2 18.256
(3.92-0.80)*1.60+1.65*1.60
RAZEM :18.25
6
57 KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych écian i sufi-|m2
d.1|1204-05 tow
4
<powierzchnia sufitu i nadproza malowana farbg emulsyjng> 3.92*3.70+2.05*0.40 m2 15.324
<powierzchnia $cian malowana farba emulsyjng> 0.95*2*0.40+3.92*2*1 .20+1.65* m2 15.278
0.95+2.05*0.50+(0.16+0.25*2)*1.40+(0.20+0.25)*3.54
RAZEM |30.60
2
1.5 Wywoz i utylizacja odpadéw
58|KNR AT-06 Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowianych t
d.1]0102-02 sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku Il
5
<papa> (poz.6+poz.7)*0.007 t 1.097
A (suma czesciowa) e
t 1.097
<pozostate zmieszane> 0,050 t 0.050
B (suma czesciowa) e
t 0.050
<gruz budowlany> (poz.36)*0.02*1.8 t 0.899
<gruz ceramiczny>(poz.34)*1.8 t 1.670
C (suma czesciowa) -
t 2.569
RAZEM |3.716
59|KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odleglo$é do 1 km po drodze o nawierzchni kl. 1 |kurs
d.1|0108-01
1 kurs 1.000
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RAZEM |1.000
B0|KNR AT-06 Przewd6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy dal- |kurs
d.1/0108-04 szy 1 km
5
121 kurs 11.000
RAZEM |11.00
0
61|Cennik ZOISOK |Opfata za skiadowanie odpadéw t
d.1|Lesno Goémne Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu
poz.58 t 3.716
RAZEM 3.71Eﬂ

-10-
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