ZESTAWIENIE STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
ZESTAWIENIE BRAM SEGMENTOWYCH
L.P. 1 2 3 4 5 5 - BRAMA BRAMA BRAMA
OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 L.P. 1 2 3
OZNACZENIE NA RYSUNKU B1 B2 B3
350 350
. NI NI RN IR " NI NN
SCHEMAT NIENANEN NUENENEN NIENEANEAN
SCHEMAT ANENIANEN NENENE SN NN
WYS. W $W. OSCIEZNICY CM 200 200 200 200 200 200 200 ) 3 )
SZER. W SW. OSCIEZNICY CM 90 150 90 90 80 150 90
WYS. W SWIETLE MURU 205 205 205 205 205 205
SZER. W SWIETLE MURU 100 160 100 100 90 160 i “ =
RODZAJ SKRZYDLA prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe WYS. W SWIETLE MURU 429 350 429
PARTER 0 2 1 0 7 3 2 0 2 2 0 1 SZER. W SWIETLE MURU 340 340 340
LACZNA ILOSE SZTUK 2 1 7 5 2 2 1
PARTER 2 4 2
UWAGA: STOLARKAI DRZWIOWA DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE PtASKIE DRZWI WEWNETRZNE PtASKIE DRZWI WEWNETRZNE PLASKIE DRZWI WEWNETRZNE PtASKIE DRZWI SYSTEMOWE DO KABIN
: : EACZNA ILOSE SZTUK 2 4 2
WINNA POSIADAC WAZNE $WIADEC— | KOLOR RAL 6018 KOLOR RAL 6018 7 KRATKA WENTYLACYINA 7 KRATKA WENTYLACYINA
TWA DO STOSOWANIA W POLSCE. SZEROKOSC SKRZYDLA OTWIE— SZEROKOSC SKRZYDLA OTWIE— PRZED WYKONANIEM PASOWAC NA BUDOWIE | RRAMA, SECMENTOWSA PRIECINWIBUCHOWA |BRAMA SECHENTONA, STALONA CIERIANA | RRAMA S ECNENTONA, STAL A SCIEREANA
GAIEGD LS ' SANE VAR FAIEC) U I STAVE VAR ColE NG MR CoE QTG AN CoTE R AT
PRZED WYKONANIEM PASOWAC NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM PASOWAG NA BUDOWIE PRZFD WYKONANIEM PASOWAC NA BUDOWIE
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO
L.P. 1 2 3 4 5 6 7
OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 02 03 04 05 (0]} o7
A }f&] 7 ,/%]
<7<\\ \\ /7‘\ \\\ ,7{\ \\ /}‘\ \\\ IANAY
SCHEMAT
WYS. W SWIETLE MURU 120 120 120 120 120 120 120
SZER. W SWIETLE MURU 600 120 269 260 180 90 600
PARTER 1 1 1 1 2 1 11
t ACZNA ILOSC SZTUK 1 1 1 1 2 1 11 SKALA 1100
KOLOR RAL 6018 4 b ﬂ‘HJerzy Wrébel Nr projektu:
N 757 szczeain uipirAMOWICZA 17 417/SPPK/2013
OKNA Z TWARDEGO PCV-U, BEZ ZAWARTOSCI KADMU | OLOWIU, W KOLORZE ZIELONYM. OKNA WINNY POSIADAC APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. Imie i nazwisko Nr_uprawniefi | Specjalnos¢ Podpis |Data:
Projektant: mgr inz. arch. Jerzy Wrobel|76/Sz/92 |architektoniczn b/o 12.2013
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE Projektant: mgr inz. arch. Marlena Staroscic Faza:
Sprawdzajaca: |mar inz. arch. Anna Jurczyk—Lech|182/Sz,/93 |architekioniczn b/o PB

Inwestor: SICZEC

NSKO-POLICKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYINE Sp.z.0.0”™

Adres obiektu: | poy |CE, UL FABRYCZNA 21 ¥ ot 123/2 obrab
PONADTO W GORNEJ CZESCI OKIEN ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI

Tytut projektu: | PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN |Skala:

BUDYNKU MYJNI Z CZESCIA WARSZTATOWA,LAKIERNIA | POMIESZCZENIAMI 1:100
SOCJALNYMI ORAZ ROZBIORKA KONDYGNACJI W CZESCI SOCJALNEJ.

Tytut rysunku: | CZESC ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANA Rewizja: |Nr rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI AB-10




