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1.  Informacje podstawowe 
Przy wykonywaniu prac objętych niniejszym opracowaniem projektowym mają 

zastosowanie poniŜsze przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2003 r Nr 120 poz. 1126). 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r.  
Nr 129 poz. 844). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401).  

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.  
z 1999 r Nr 80 poz. 912). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji,  
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1999 r Nr 80 poz. 912).  

6. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 
1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze Ŝurawi (Dz.U.  
z 1954 r Nr 15 poz. 58).  

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r Nr 40 poz. 
470).  

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 
z 2000 r Nr 26 poz. 313).  

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 
1996 r Nr 62 poz. 288).  

 

2.  Informacje dotycz ące bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia, które 
naleŜy uwzgl ędni ć w „planie bioz” ze wzgl ędu na specyfik ę 
projektowanego obiektu 

2.1.  Zakres robót i kolejno ść realizacji robót. 

Przedmiotem inwestycji jest  przebudowa budynku hali warsztatowej 

Zakres robót i kolejność realizacji obejmuje: 

1. -  rozbiórka piętra części socjalnej, rozbiórki ścian wewnętrznych, zewnętrznych 

2. -  rozbiórka fundamentów zewnętrznych i inne prace rozbiórkowe 

3. -  wymurowanie i montaŜ  projektowanych ścianek wewnętrznych i zewnętrznych 

4. -  wykonanie świetlików, osadzenie bram drzwi i okien 

5. – prace wykończeniowe  
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Zakres robót wymaga w pierwszej kolejności wykonania wycinki krzewów i makroniwelacji 
terenu w rejonie budowy magazynu stali. 

NaleŜy zachować szczególną ostroŜność podczas prac związanych z wycinką krzewów i 
makroniwelacją /istniejące uzbrojeni/. Kolejność robót ustali Kierownik Robót-Budowy. 
Roboty rozbiórkowe w zakresie przepisów BHP naleŜy wykonywać zgodnie z rozdziałem 18 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U. Nr 47/2003 poz.401/. 

2.2.  Wykaz istniej ących obiektów  i  elementy zagospodarowania działki  lub 
terenu, które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

 

Istniejące kable na terenie lokalizacji hali naleŜy wyłączyć z eksploatacji /napięcia/  na czas 
prowadzenia robót budowlanych. 

Podczas robót naleŜy  stosować zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych do 
obiektu. 

2.3. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępuj ących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro Ŝeń oraz 
miejsce i czas ich wyst ąpienia 

 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wg 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120, poz.1126/. 

W projektowanym obiekcie to roboty: 

1) przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości  ponad 5.0 m 

/paragraf 6 pkt. 1.b w/w Rozp./. Występują roboty na poziomach ponad 5.0 m 

związane z : 

2) przy prowadzeniu robót montaŜowych z cięŜkich elementów gabarytowych, 

których masa przekracza 1,0 t. 

2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

 

Wykonawca  przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 

obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Bezpośredni nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
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kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Roboty montaŜowe prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być 

wykonywane na podstawie projektu montaŜu oraz planu bioz, przez pracowników 

zapoznanych z instrukcją organizacji montaŜu oraz rodzajem uŜywanych maszyn  

i innych urządzeń technicznych.  

 

2.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót w strefach 
szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą 
szybk ą ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń 

 

Miejsce prowadzenia robót powinno być oznakowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności:  

1) Przy wykonywaniu robót na wysokości powyŜej 5 m. Do zabezpieczeń stanowisk 

pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, naleŜy stosować środki 

ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności 

takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma moŜliwości 

stosowania środków ochrony zbiorowej. Wydzielenie i oznakowanie miejsca 

prowadzenia robót balustradami. 

2) Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie 

wykonywania robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło 

dzienne nie jest wystarczające oraz o zmroku i w nocy naleŜy zapewnić 

dostateczne oświetlenie sztuczne. 

3) Punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic 

i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie placu 

budowy. 

4) Roboty budowlane prowadzone przy montaŜu cięŜkich elementów gabarytowych 

wg następujących podstawowych zasad: 

a) Prowadzenie montaŜu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 

- przy prędkości wiatru powyŜej 10 m/sek; 

- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeŜeli 

stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnymi 

oświetlenia. 
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b) Punkty świetlne przy stanowiskach montaŜowych powinny być tak 

rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni  

i olśnień osób. 

c) Przed podniesieniem elementu  naleŜy  przewidzieć bezpieczny sposób: 

- naprowadzenie elementu na miejsce wbudowania; 

- stabilizacji elementu; 

- uwolnienia elementu z haka zawiesia; 

d) Elementy prefabrykowane moŜna zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim 

zamocowaniu w miejscu wbudowania. 

e) W czasie wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów 

prefabrykowanych z zawiesi, naleŜy stosować wyłącznie pomosty montaŜowe 

lub drabiny rozstawne. 

f) W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych naleŜy: 

- stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu; 

- podnosić na zawiesiu elementy o masie nie przekraczającej 

dopuszczalnego nominalnego udźwigu; 

- dokonać oględzin zewnętrznych elementu; 

- stosować liny kierunkowe; 

- skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego 
podniesieniu na wysokość 0.5 m. 

 

e) Podnoszenie i przemieszczanie na elementach gabarytowych osób, przedmiotów, 

materiałów lub wyrobów jest zabronione. 

f) Podanie sygnału do podnoszenia elementu moŜe nastąpić po usunięciu osób 

ze strefy niebezpiecznej. 

 

Szczegółowe wymogi BHP dla robót budowlanych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych /Dz.U. Nr 47/2003 poz.401/. 

 


