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OPIS TECHNICZNY 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

-  umowa nr 417/SPPK/2013 z dnia 02.09.2013r. zawarta pomiędzy Inwestorem  

       a PROAT Projekty Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na wykonanie dokumentacji     

      projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla w/w przedsięwzięcia.  

-    uzgodnienia z uŜytkownikiem, 

-    koncepcja i cz. architektoniczna opracowania, 

-    inwentaryzacja do celów projektowych  i wizja lokalna. 

 

II.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Zgodnie z §206 ust.2  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie przedmiotem niniejszego opracowania jest 

ekspertyza oceniającą stan techniczny  konstrukcji i elementów budynku oraz 

moŜliwość ich przebudowy w celu  dostosowania obiektu do obecnych potrzeb 

Inwestora. 

 

III. LOKALIZACJA 

  Niniejsza inwestycja realizowana będzie na terenie  Szczecińsko – Polickiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z. o.o., 72-010 Police przy ul. Fabryczna 21 na 

działce 2123/2.  

 Lokalizacja przedsięwzięcia jest w pełni zgodna z ustaleniami obowiązującego 

planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. 

 

IV. CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI 

Projektowana inwestycja to  przebudowa obiektu istniejącego, zmiana sposobu 

uŜytkowania niektórych pomieszczeń i roboty budowlanych związanych z wymianą  

i dostosowaniem instalacji wewnętrznych do obowiązujących przepisów i obecnych 

potrzeb Inwestora. W obiekcie znajdują się lakiernia, pomieszczenia techniczne, dwa 

stanowiska warsztatowe, myjnia, akumulatornia i pomieszczenia socjalne. 
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V. OPIS  OGÓLNY BUDYNKU 

Przedmiotowy budynek jest obiektem przemysłowym wybudowanym w latach 

osiemdziesiątych o prostej formie zabudowy, parterowy z dwukondygnacyjną 

dobudówką.  Konstrukcja budynku szkieletowa Ŝelbetowa o module 6x12,0m 

analogiczna do typowego systemu konstrukcyjno-montaŜowego prefabrykowanych hal 

przemysłowych typu P-70 opracowanych przez „Bistyp” w latach siedemdziesiątych 

ubiegłego wieku. Stropodach z płyt Ŝebrowych na dźwigarach  strunobetonowych 

rozpiętości 12,0m. Wg danych katalogowych dla dźwigarów typu SBS – 60 /12-II/5.0. 

momenty graniczne dla przekroju prefabrykatu spręŜonego stalą o Rw=190kG/mm2 

moment rysujący 45,3 Tm, moment niszczący 64,4 Tm, dopuszczalna siła poprzeczna 

17,1 kN. Ściany zewnętrzne z płyt typu „ Police”. Dobudówka dwukondygnacyjna na 

układzie konstrukcyjnym o konstrukcji Ŝelbetowej ramowo-ryglowej. 

Ściany osłonowe prefabrykowane typu płyta „Policka”. Stropy Ŝelbetowe 

międzykondygnacyjne  z płyt kanałowych, wsparte na ryglach poprzecznych. 

Stropodach wentylowany z płyt kanałowych i korytkowych. Obiekt wyposaŜony  

w instalacje co , wodno-kanalizacyjną, elektryczne i wentylacyjna 

 

VI. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Niniejsze przedsięwzięcie polegać będzie na następujących robotach budowlano- 

konstrukcyjnych: 

Projektowana inwestycja obejmuje: 

- DemontaŜ, wentylatorów kanałów i wyrzutni wentylacyjnych zlokalizowanych przy 

ścianie szczytowej budynku od strony lakierni 

- Rozbiórkę  fundamentów pod wentylatory.  

- Przebudowę  świetlików nad częścią warsztatowa na lekkie, kopułowe z poliwęglanu, 

- Rozbiórkę piętra i budowę nowego dachu  dobudówki ze względu na zmniejszenie         

zatrudnienia i przeniesienie  pomieszczeń socjalnych do innego obiektu.  

- Rezygnację z akumulatorni i zmiana sposobu uŜytkowania pomieszczenia po  

  akumulatorni na pomieszczenie magazynowe zuŜytych części 

- Zmiana sposobu uŜytkowania części pomieszczeń technicznych wentylatorni  

   na pomieszczenie warsztatu  

- DemontaŜ wyeksploatowanych  urządzeń wentylacyjnych i  budowa nowej  instalacji 

 wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej i awaryjnej, 

- przebudowa ścian osłonowych  i termomodernizacja obiektu, 

- nowy układ ścianek  działowych, nadproŜa. 
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- budowa stropu nad wyburzoną klatką schodową, 

- podstawy dachowe pod wentylację , 

- budowę nowych  wnętrzowych instalacji elektrycznych ,  

- budowę instalacji c.o. i węzła cieplnego 

- wnętrzowej instalacji wod-kan 

- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej na  nową 

- roboty remontowe ogólnobudowlane, ściany, posadzki, kanały  

Projekt jest wykonywany w obrębie istniejącego budynku dlatego nie przewiduje 

się zmian w zagospodarowaniu terenu, projektowania nowych dojść  

i dojazdów, oraz  kanalizacji zewnętrznej i przyłączy.  

 

VII.  OCENA   STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI  BUDYN KU 

  W oparciu o dokonany  przegląd techniczny  budynku, stwierdzono następujący  stan 

 techniczny elementów budynku :  

Ławy, stopy  fundamentowe  

Na podstawie stanu ścian i konstrukcji słupów moŜna stwierdzić, Ŝe ławy  i stopy 

fundamentowe pod względem wytrzymałościowym nie nasuwają zastrzeŜeń.  

 

Układ konstrukcyjny  

Stan techniczny konstrukcji  szacuje się ogólnie jako dobry. Nie stwierdzono 

 przekroczeń ugięć i odkształceń mających istotny wpływ na bezpieczeństwo 

 konstrukcji. Rysy na ścianach murowanych o szerokość rozwarcia rys ca 2mm do 

 naprawy. Wg pomiarów kontrolnych ugięcia dźwigara strunobetonowego 

 przeprowadzonych 28.07.2010r. i 19.09.2011r.  nie stwierdzono róŜnic w wynikach. 

 

Strop mi ędzykondygnacyjny w dobudówce   

Strop Ŝelbetowe w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono zarysowań ani 

przekroczeń ugięć. Zacieki na stropie do remontu. 

 

Klatka schodowa  

Klatka schodowa przeznaczona do rozbiórki. 

 

Konstrukcja dachowa  

Stan techniczny konstrukcji dachowej hali szacuje się ogólnie jako dobry. 

Stropodach dobudówki do rozbiórki łącznie ze ścianami piętra. 
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VIII.  OCENA   ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCH I WPŁYWU NA KONSTRUKCJ Ę    

      ISTNIEJĄCĄ 

W oparciu o przeprowadzoną ocenę elementów  konstrukcji budynku moŜna  

stwierdzić Ŝe budynek znajduje się  w dobrym stanie technicznym.  

Przebudowa świetlików, rozbiórka kondygnacji w dobudówce  i przebudowa ścian 

 osłonowych oraz roboty budowlane  związane z budowa nowych instalacji   nie ma 

 negatywnego wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji istniejącej. 

 

IX. WNIOSKI 

Po przeprowadzeniu analizy stanu technicznego elementów przedmiotowego budynku 

oraz zakresu przebudowy, która nie zmienia zasadniczej konstrukcji budynku  

i  w sposób istotny sztywności obiektu stwierdza się Ŝe istnieją korzystne warunki 

techniczne do wykonania projektowanej przebudowy.  

Uwzględniając warunki gruntowe projektowana przebudowa nie ma  negatywnego 

wpływy na bezpieczeństwo konstrukcji, ma w duŜej mierze charakter modernizacyjny  

i poprawia bardzo znacznie walory uŜytkowe, warunki bezpieczeństwa uŜytkowania  

i higieny pracy. 


