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Jednostka ewidencyjna: 321104_4, Police - miasto

OBIEKT: Police, ul. Fabryczna 21 USLUGI GEODEZYINE
dziatki nr: 2123/1, 2123/2, 2123/3 Mieczystawa Piechocka
72-009 Police, ul. Wyszyriskiego 26/12
Obreb: 0006, nr 6 Police tel. 609 09 02 71

nr upr. zaw.: 5613

Powiat: 3211 Policki Ks.rob.nr 131 )
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspélrzednych:  PUWG 2000 o rast
Ukiad odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86 rastra
Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Mieczystawa Piechocka KER.G.: 1363/2013

Zgloszonej w WGKiK SP w Policach

Mape do celow proje przy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: geodezyjnejnr: brak

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy

5.003.17.17.4.3, 4.4, 5.203.17.22.2.1, 2.2 | podiegajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
; ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
brak

Informacje dodatkowe
1. m— om— em— zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
Zz dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)
Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
Stopiert rycznosci mapy do celow proj Jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 .
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktorym brak bylo informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
"Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzadzenia MSWIA
zdnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje si do projektowania
budynkéw w odleglosci mniejszej iz 4,0 m od granicy nieruchomosci"
8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
! zonia 91 ;
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Jest zabronione: art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. 2 2010 . nr 193, poz. 1287 ze zm.)

10. Mape do celéw przy
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukladizie lok.m. Szczecin
sekcje: 11-02 D-67, D-76, D-77

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Posredniego ustalenia przebiegu aparatura
elektromagnetyczna -  litera A
2 $rednich pomiarow - bez litery

2. Danych czesci uzbroj
3. Pomiaru zieleni wysokiej i ppmnikéw przyrody oraz pomiaru Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedlug danych
innyoh obiektow wskazanych przez projoktanta WGKIK SP w Policach,  z dnia: 28.11.2013r.
4.0 ini 6w planu ie
(linie ic linie osie ulic) Rejestracja:
Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujace

" W zwiazku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

moze byt nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
21.11.2013r.

kompletnosci, a dokladnos¢ pofozenia uzbrojenia na mapie Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
Mieczystawa Piechocka

Uwagi:

1) oznaczenie i.b. na mapie odnosi sie do fundamentéw.

2) budynki o symbolu "i" i "wiaty" nie sq tresciqg mapy zasadniczej
3) - — - dalszy przebieg kanalizacji nieznany

4) literg "b" 0znaczono wlew do zbjornika paliw

Jerzy Wrébel
71-157 SZCZECIN ul.PIRAMOWICZA 17
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