ZASILANIE ORAZ SYGNALY OD CZUJEK DETEKCJI CO i CO2

!_"TG" —I YDY 5x1,5mm2
s
S N
| S301 |
. BI0 .
! !
| |
! l coMNC|No|coMINC| N L coMNc|NolcomNe|No| coMNC|No|coMINC| N
Al 1 Al 1 Al 1 Al 1 Al 1 Al 1
I I — a2 s —F [ 2 [ —Fe  [Aem 2 [
| | : —N WYJ. STYKOWE : N WYJ. STYKOWE e o o : N WYJ. STYKOWE L L L L
| | : WG-28.NG : WG-28.NG : WG-28.NG TP—4.s TP—4.s TP—4s TP—4s
| | : : : PETN PETN PET N PET N
| L : : : : : :
| o T T T T T T
! PE l | | | | | | |
| S S S b e P b S ¥ S
| |
I N [
ZABEZPIECZENIE DETEKTORY CO i CO2 WG-28.NG TABLICA PODSWIETLANA
0BWODU "NADMIAR SPALIN OPUSCIC GARAZ”

ﬂi‘iJerzy Wrébel

Nr projektu:

71—157 SZCZECIN ul.PIRAMOWICZA 17 417/SPPK/2013
Imie i nazwisko Nr_uprawniefi | Specjalnosé Podpis |Data:
Projektant: mgr inz. Marek Mielczarek [7AP/0146/POOE /07 |elektryczna b/o 12.2013
Projektant: tech. Krzysztof Sperski Faza:
Sprawdzajacy:  [mgr inz. Ireneusz Obtoza [ZAP/0163/POOE/06 |elektryczna b/o
Inwestor: SZCZECINSKO-POLICKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYUNE Sp.zo.0. [Pl

Adres obiektu:

POLICE,UL.FABRYCZNA 21

r dz.
2123/2 obreb

Tytut projektu:

BUDYNKU MYINI Z CZESC

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
WARSZTATOWA,LAKIERNIA | POMIESZCZENIAMI
SOCJALNYMI ORAZ ROZBIORKA KONDYGNACJI W CZESCI SOCJALNEJ.

Skala:

Tytut rysunku:

SCHEMAT DETEKCJI CO i CO2 W POMIESZCZENIU STANOWISKA
0BSt UGOWO—NAPRAWCZEGO

Nr rysunku:

E-16

Rewizja:




