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8 E-08 Tablica główna „TG” – schemat  
9 E-09 Tablica bezpiecznikowa „TB1” – schemat 
10 E-10 Tablica bezpiecznikowa „TB2” – schemat 
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naprawczego 
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III. Cz ęść tekstowa 
1. Wstęp 
Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach budynku myjni z 
częścią warsztatową, lakiernią i pomieszczeniami socjalnymi. Adres inwestycji: Police ul. Fabryczna 21 
1.1 Podstawa opracowania.  
- zlecenie inwestora 
- uzgodnienia międzybranżowe 
- aktualne normy i przepisy 
Jako ochronę przeciwporażeniową (PN-IEC 60364-4-41) zastosowano: 

w sieci TN 0,4kV – samoczynne wyłączanie, w obwodach 24V – bardzo niskie napięcie SELV. 

Przy głównych wejściach do budynku zaprojektowano p. poż. wyłączniki prądu. Lokalizacja 
wyłączników – rys. E-03. 
 
1.2. Zakres opracowania. 
Projekt obejmuje:  
 -  zasilanie budynku i tablica główna „TG” 
- tablicę bezpiecznikową „TB1” 
- tablicę bezpiecznikową „TB2” 
- tablicę węzła cieplnego  „TWC” 
- rozdzielnicę oświetleniową kanałów „ROK”  
- wnętrzowe instalacje oświetleniowe 
- instalacje gniazd wtyczkowych 1 i 3-faz. 
- instalację gniazd wtyczkowych 1 –faz. 24V 
- zasilanie i sterowanie wentylacją mechaniczną 
 - instalacja Detekcji CO i CO2 w pomieszczeniu stanowiska obsługowo-naprawczego. 
- instalacje zasilające i sterownicze związane z automatyką węzła cieplnego  
- instalacje telefoniczne 
- instalację odgromową i uziemiającą 

 
Uwaga: 
1. Instalacje elektryczne związane z technologią myjni pozostawia się istniejące. 
2. Dla  przebudowywanego budynku  myjni z częścią warsztatową, lakiernią i pomieszczeniami 

socjalnymi Inwestor posiada rezerwę mocy w stacji transformatorowej 
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 2.  OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. 
 2.1. Zasilanie budynku i tablica główna „TG” 

Istniejący budynek posiada zasilanie ze stacji transformatorowej kablem YAKY 4x150mm2.  
Tablicę główną „TG” zaprojektowano z wykorzystaniem obudowy typu XL3 800, którą 

należy zabudować w pomieszczeniu stanowiska obsługowo-naprawczego na cokole przy ścianie.  
Rozdział przewodu PEN na N i PE w tablicy głównej „TG”. Punkt rozdziału uziemić Ru<10 

om. Schematy główny zasilania  pokazano na rys. E-11, E-13  
 

2.2 Tablica bezpiecznikowa „TB1” 
Tablicę bezpiecznikową „TB1” zaprojektowano jako naścienną z wykorzystaniem obudowy np. XL 

160 4x24 mod., którą należy zabudować na ścianie korytarza (17). Zasilanie tablicy „TB1” z 
tablicy głównej „TG” przewodem YDY 5x10mm2 układanym w korytku kablowym. Schemat 
główny tablicy „TB1” pokazano na rys. nr E-09. 

 
2.3. Tablica bezpiecznikowa „TB2” 
Tablicę bezpiecznikową „TB2” zaprojektowano jako naścienną z wykorzystaniem obudowy np. XL 

160 6x24 mod., którą należy zabudować na ścianie korytarza (7). Zasilanie tablicy „TB2” z 
tablicy głównej „TG” przewodem YDY 5x25mm2 układanym w korytku kablowym. Schemat 
główny tablicy „TB2” pokazano na rys. nr E-10. 

 
2.4. Tablica węzła cieplnego „TWC” 

Tablicę węzła cieplnego „TWC” zaprojektowano jako naścienną typu RN 2x12-65 (N+PE), IP 
65, którą należy zabudować na ścianie pomieszczenia węzła cieplnego na wysokości około 1,4m od 
posadzki. Zasilanie tablicy „TWC” z tablicy głównej „TG” przewodem YDY 3x6mm2 układanym w 
korytku kablowym. Schemat główny tablicy „TWC” i wyposażenie pokazano na rys. nr E-11 
2.5. Rozdzielnica oświetleniowa kanałów „ROK” 

Rozdzielnicę oświetlenia kanałów i gniazd wtyczkowych 24V zaprojektowano jako naścienną 
typu Marina, IP 65, którą należy zabudować na słupie w pomieszczeniu stanowiska obsługowo-
naprawczego. Zasilanie rozdzielnicy „ROK” z tablicy głównej „TG” przewodem YDY 3x6mm2 
układanym w korytku kablowym. Schemat główny rozdzielnicy „ROK” pokazano na rys. nr E-12 

 
2.6. Instalacje oświetleniowe 
 Instalacje oświetlenia ogólnego 
Instalacje oświetlenia ogólnego zaprojektowano: w pomieszczeniu stanowiska obsługowo – 
naprawczego, malarni -  przewodami YDY 3 (4)x2,5mm2 ;  w pozostałych pomieszczeniach 
przewodami YDY 3(4)x1,5mm2 . Przewody instalacji oświetleniowej układać: 
- w korytkach kablowych – na ścianach w pomieszczeniu: stanowiska obsługowo-naprawczego, 
- w ceownikach wzmocnionych – na sufitach w pomieszczeniach warsztatowych typu stanowisko 
obsługowo-naprawcze, ślusarnia, malarnia, sprężarkownia itp. oraz w pomieszczeniu węzła cieplnego 
i wentylatorni. 
- pod tynkiem: w pomieszczeniach socjalnych oraz w pomieszczeniu (11), (12), w ścianach 
pomieszczeń: ślusarnia, malarnia, sprężarkownia, w pomieszczeniu węzła cieplnego i wentylatorni. 
- w rurkach ochronnych na ścianie w pomieszczeniu myjni. 
Instalacje oświetlenia ogólnego zaprojektowano z wykorzystaniem: 

- opraw świetlówkowych hermetycznych do oświetlenia korytarzy, pomieszczeń warsztatowych, 
magazynowych, socjalnych 
- opraw świetlówkowych w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex do oświetlenia malarni 
- opraw świetlówkowych rastrowych do oświetlenia pomieszczenia biurowego 
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- opraw typu „Plafoniera ze źródłem światła: świetlówka kompaktowa do oświetlenia 
pomieszczeń węzłów sanitarnych. 

Oprawy oświetleniowe montować: 
- do ceowników wzmocnionych w pomieszczeniach warsztatowych, malarni, węźle cieplnym 
wentylatorni. Wysokość zawieszenia wg opisu na rysunku. 
- na ścianie na wysokości około 2,8m  w pomieszczeniu myjni 
- na suficie w części socjalno-magazynowej oraz w sanitariatach  
Wyłączniki oświetlenia montować na wysokości 1,4m nad posadzką. Stosować osprzęt zwykły –
pomieszczenie biurowe; hermetyczny – pomieszczenia warsztatowe, techniczne, myjnia, węzeł 
sanitarny; przeciwwybuchowy Ex – malarnia..  

Dla oświetlenia pomieszczeń przyjęto następujące założenia: 750lx – malarnia; 500lx – 
pomieszczenie biurowe, stanowisko obsługowo- naprawcze; 300lx – ślusarnia, myjnia 200lx- 
magazyny, węzeł sanitarny, szatnia, węzeł cieplny, wentylatornia,; 100lx – korytarze.  

Plan instalacji pokazano na rys. nr E-01 
 Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

Instalacje oświetlenia awaryjnego oraz oświetlenie dróg ewakuacyjnych zaprojektowano z 
wykorzystaniem opraw oświetlenia podstawowego z zabudowanymi modułami awaryjnymi „Ew” 
świecącymi 3h po zaniku napięcia. Nad drzwiami wyjściowymi zabudowane będą oprawy 
kierunkowe „Ew” z piktogramem wskazującym kierunek wyjścia. Plany instalacji pokazano na rys. 
nr E–01. Oprawy wykorzystane do oświetlenia ewakuacyjnego musza posiadać świadectwo 
dopuszczenia CNBOP-PIB. 
Instalacja oświetleniu kanałów naprawczych 
Instalacje oświetlenia w kanałach (napięcie 24V) wykonać przewodami YDY 2x6mm2 układanym w 
rurkach p/t. Podejścia przewodami do kanałów – w rurkach zatopionych w posadzce. Zasilanie 
obwodu oświetleniowego  napięciem ~24V z transformatora bezpieczeństwa zabudowanego w 
„ROK”. Plan instalacji pokazano na rys. E-01.   
 
2.7. Instalacje gniazd wtyczkowych 1  i 3 fazowych. 
Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. 
Instalacje gniazd wtyczkowych 1 fazowych zaprojektowano przewodami YDY 3x2,5mm2 
układanymi w pomieszczeniu stanowiska obsługowo-naprawczego oraz w węźle cieplnym w korytku 
kablowym; w pozostałych pomieszczeniach podtynkowo. Gniazda wtyczkowe montować na 
wysokości od podłogi: 0,3m-w pomieszczeniu biurowym, 1,4m- w pozostałych pomieszczeniach.  
Stosować osprzęt zwykły –pomieszczenie biurowe; hermetyczny – pomieszczenia warsztatowe, 
techniczne, myjnia, węzeł sanitarny; 
Plany instalacji gniazd wtyczkowych pokazano na rysunkach nr E-02 
Instalacje gniazd wtyczkowych 3-Faz. 
Instalacje gniazd wtyczkowych 3-faz. wykonać  przewodami jak na rysunku E-02, E-05 układanymi  
w pomieszczeniu stanowiska obsługowo-naprawczego w korytku kablowym; w pozostałych 
pomieszczeniach podtynkowo. Gniazda wtyczkowe 3 faz. montować na wysokości około 1,4m nad 
posadzką. 
Stosować gniazda z rozłącznikiem i blokadą mechaniczną. Plany instalacji gniazd wtyczkowych 
pokazano na rysunkach nr E-02. 

Instalacje rozdzielnic gniazd wtyczkowych. Zaprojektowano rozdzielnice gniazd 
wyposażone w:  

- zabezpieczenie różnicowoprądowe 30mA, 63A; 2xgniazdo 3faz. 3x32A/N+PE i 2x 
wyłącznik nadprądowy 3 bieg. C32A; 2 gniazda 1faz. 16A/N+PE i wyłącznik nadprądowy  1 bieg. 
B16A 
Zasilanie zestawów gniazd wtyczkowych zaprojektowano z tablicy głównej „TG” przewodami YDY 
5x10mm2 układanymi w korytkach kablowych. Zestawy gniazd montować na ścianie stanowiska 
obsługowo-naprawczego na wysokości 1,4m nad posadzką.  Rozmieszczenie zestawów gniazd 
pokazano na rys. E-03. 
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2.8.Instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych ~24V (oświetlenie bezpieczeństwa) 

Instalacje gniazd wtyczkowych w kanałach do zasilania przenośnych lamp wykonać przewodem 
YDY 2x6mm2 układanym w rurkach p/t. Podejścia przewodami do kanałów – w rurkach zatopionych 
w posadzce. Stosować gniazda wtyczkowe podtynkowe 16A,  hermetyczne. Gniazda wtyczkowe 
powinny uniemożliwiać wkładanie wtyczek na inne napięcia i nie powinny mieć styku ochronnego. 
Zasilanie obwodu gniazd wtyczkowych  napięciem ~24V z transformatora bezpieczeństwa 
zabudowanego w „ROK”. Plan instalacji pokazano na rys. E-03.   
 
2.9. Instalacja uziemienia wyrównawczego 

Główną szynę wyrównawczą zabudować pod tablicą główną „TG” i przyłączyć do niej linką 
LY 25mm2: zacisk PEN tablicy głównej "TG", instalację wyrównawczą węzła cieplnego, główną 
metalową rurę wodną wchodzącą do budynku; linką LY 6mm2 miejscowe szyny wyrównawcze 
(tworząc pętle). Miejscowe szyny wyrównawcze zamocować we wskazanych miejscach na 
wysokości ok.0,3m od posadzki i połączyć z nimi metalowe części ( brodziki, baterie, metalowe 
kanały wentylacyjne) linką miedzianą 2,5mm2. Główną szynę wyrównawczą połączyć bednarką 
FeZn 25x4mm z instalacją uziemiającą budynku.  

Instalację wyrównawczą w węźle cieplnym wykonać bednarką FeZn 25x4mm układaną na 
ścianie na wysokości 0,3m. Do instalacji wyrównawczej w węźle cieplnym przyłączyć linką LY 
25mm2: główną metalową rurę wodną wchodzącą do budynku; linką LY 6mm2: zacisk PE tablicy 
węzła „TWC”, metalowe rury wodne, obudowy pomp, zaworów itp. 
2.10.Instalacje zasilania rozdzielnic „RNB..” bram. 

Zasilanie rozdzielnic „RNB..” bram zaprojektowano odrębnymi przewodami YDY 5x2,5mm2 
układanymi w korytkach. Sterowanie bramą wg DTR producenta. Dla pomieszczenia malarni 
stosować rozdzielnicę w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex. Trasę kabli zasilających pokazano na 
rys. E-03. 
 
2.11. Zasilanie i sterowanie wentylacją mechaniczną. 
 Zasilanie urządzeń wentylacji mechanicznej zaprojektowano przewodami układanymi w korytku 

kablowym oraz w rurkach ochronnych pod tynkiem. 
Zasilanie central wentylacyjnych (zlokalizowanych w wentylatorni) zaprojektowano z tablicy 
bezpiecznikowej „TB2”. Typy przewodów zasilających wg schematu tablicy „TB2” – rysunek nr E-
10. Sterowanie pracą central za pomocą paneli sterowniczych oznaczonych „S..”  (dostarczanych 
razem z automatyką central) Typy przewodów zasilających i sterowniczych central wg DTR central. 

Aparaty grzewczo-wentylacyjne „AGW..” 
Załączenie zasilania i wentylatora odbywać się będzie ręcznie za pomocą rozłącznika zabudowanego 
na elewacji rozdzielnicy „RW..”, otwarcie zaworów ciepłej wody automatyczne od termostatu, 
regulacja wydatku powietrza za pomocą regulatorów obrotów  
Wentylatory W1, W2 (wywiew z malarni) 
Sterowanie wentylacją:  
- wentylacja ogólna (obroty niskie) 
- wentylacja awaryjna (obroty wysokie) uruchamiana automatycznie od detekcji związków 
organicznych 
Wentylatory W3, W4, W5, W6 (wywiew z myjni) 
Załączanie oraz regulacja obrotów odbywać się będzie ręcznie za pomocą regulatorów 
zlokalizowanych w korytarzu (17). 
Wentylatory W7, W8 
Załączanie razem z oświetleniem sanitariatów. 

Lokalizacja urządzeń wentylacyjnych oraz trasy kabli zasilających pokazano na rysunku E-04. 
Schematy ideowe – rysunki nr E-13, 14, 15. 
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Destryfikator DE1 
Załączanie i wyłączanie odbywać się będzie za pomocą termostatu pomieszczeniowego 
zabudowanego w pomieszczeniu stanowiska obsługowo-naprawczego. 
2.12. Detekcja CO i CO2 w pomieszczeniu stanowiska obsługowo-naprawczego. 
Detekcję CO i CO2 zaprojektowano z wykorzystaniem detektorów typu WG-28.NG oraz tablic 
ostrzegawczych typu TP.4s. Rozmieszczenie detektorów oraz tablic ostrzegawczych wg rysunku E-
05. Schemat ideowy – rys. E-16 
 
2.13. Instalacje zasilające i sterownicze związane z automatyką węzła cieplnego 
 Instalacje zasilające i sterownicze związane z automatyką węzła cieplnego układać jako 
natynkowe, a przewody prowadzić w korytkach pełnych z tworzyw z pokrywą zatrzaskową. Wykaz 
przewodów zasilających i sterowniczych wg schematu technologicznego z części sanitarnej projektu. 
 
2.14. Instalacje telefoniczne 
 Instalacje telefoniczne zaprojektowano przewodami YTKSYekw 3x2x,0,5mm układanymi w 
pomieszczeniu obsługi, ślusarni w rurkach ochronnych pod tynkiem; w pomieszczeniu stanowiska 
obsługowo-naprawczego w rurkach ochronnych na uchwytach. Plan instalacji telefonicznej pokazano 
na rysunku E-06.  

 
2.15. Instalacja odgromowa i uziemiająca 

 Instalację odgromową zaprojektowano jako zwody poziome niskie wykonane z drutu 
ocynkowanego typu DFeZn Φ8mm. Ochronę odgromową urządzeń wentylacji  zlokalizowanych na 
dachu zaprojektowano w postaci masztów odgromowych wolnostojących ustawianych na 
obciążnikach betonowych z podkładkami. Przewody odprowadzające łączyć z instalacją uziemiającą 
budynku poprzez złącza kontrolne. Projektowane złącza kontrolne montować na wysokości około 
1,0m i łączyć bednarką FeZn 25x4mm z instalacją uziemiającą budynku. Instalację uziemiającą 
zaprojektowano z wykorzystaniem pionowych uziomów szpilkowych typu „Galmar”. Wypadkowa 
rezystancja uziemienia Ru ≤ 10Ω. 
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3.Obliczenia 
3.1.Bilans mocy 
Pinst= 117,5kW  Pszcz= 82,3kW   Iobl. = 128,3A 
 
 
3.2.Dobór kabli zasilających. 
Muszą być spełnione  dwa warunki:  Iobl. ≤ In ≤ IZ   i   I2  ≤ 1,45 IZ 

a) kabel zasilający tablicę główną „TG”  YAKY 4x150mm2 , Idd =178A, k= 1,18 (tab52-D3), 
Iz=Iddxk=210A, (kabel zabezpieczony wkładką topikową zwłoczną WTN 2, 160A, gL  

  128,3≤ 160A ≤ 210A   1,6x160A=256A ≤  304,5A   warunki spełnione. 
b) przewód zasilający tablicę bezpiecznikową „TB1”, YDY 5x10mm2 , Idd= 60A, k=0,72,  Iz= 43A 

przewód zabezpieczony wkładką topikową zwłoczną D02 25A,  I n= 25A, gL; 
    13,3A≤ 25A ≤ 43A   1,6x25A=40A ≤ 62,35A   warunki spełnione. 
c)przewód zasilający tablicę bezpiecznikową „TB2”, YDY 5x25mm2 , Idd= 101A, k=0,72,  Iz= 72,7A 
przewód zabezpieczony wkładką topikową zwłoczną D02 63A,  I n= 63A, gL; 
    50,5A≤ 63A ≤ 72,7A   1,6x63A=100,8A ≤ 105,4A   warunki spełnione. 
d)przewód zasilający tablicę bezpiecznikową „TWC”, YDY 3x6mm2 , Idd= 51A, k=0,72,  Iz= 36,7A 
przewód zabezpieczony wkładką topikową zwłoczną D02 25A,  I n= 25A, gL; 
    50,5A≤ 25A ≤ 36,7A   1,6x25A=40A ≤ 53,2A   warunki spełnione. 

 
 
 

3.3. Obliczenia spadków napięć: 
 
Spadek napięcia na przewodzie z „TG” do „TB2”, P=32,4kW, YDY 5x25 (l=48m),  

 
 
 

Spadek napięcia na przewodzie z „TB2” do najniekorzystniejszego odbioru (gn.1 faz.), P=1,0kW, 
YDY 3x2,5 (l=30m),  

 
 
 

Całkowity spadek od „TG” do najniekorzystniejszego odbioru (gn. 1 faz.)  
U∆ %= 1U∆ %+ 2U∆ %=1,51% 

Spadek napięcia nie przekracza wartości dopuszczalnej ∆U%dop ≤ 4% 

%81,0% 2
1002

2 ==∆
⋅⋅

⋅⋅⋅
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3.4.Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia wg normy PN-IEC 60364-4-41) 

- Transformator Sn = 630 kVA     15/0,4 kV 
RT = 0,053 Ω  XT = 0,015 Ω 
- Kabel zasilający TG,  YAKY 4x150 mm2  (l=~350m) 
R1 = 0,0808 Ω  X1 = 0,0507Ω     
    
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania: Zs ⋅Ia ≤ U0    ( Ia= k x In)    U0 = 230V 

 
2X+R=Z 2

 ZS=1,25xZ      
a) zwarcie w tablicy głównej „TG” 
R = RT+ R1  X =XT +X1  
Kabel zabezpieczony wkładką topikową mocy zwłoczną WTN   In=160A, Ia = 5,7x In  (5s) 
ZS = 0,21Ω  0,21Ω x912A = 191,5V < 230V  Warunek jest spełniony. 
b) zwarcie w odbiorach zasilanych z „TG”  
R = RT+R1+R21  X = XT +X1 +X21 

Lp Oznaczenie odbioru Dług. 
[m] 

Typ kabla 
[mm2] 

R21 

[Ω] 
X21 

[Ω] 
ZS 

[Ω] 
In 

[A] 
Ia 

[A] 
Zs ⋅Ia 

[V] 
1 Tab. „TB1” 32 YDY 5x10 0,12 0,0062 0,35 25 210 73,5 (0,4s)   
2 Tab. „TB2” 48 YDY 5x25 0,071 0,0086 0,3 63 655,2 196,6 (0,4s)   
3 Tab. „TWC” 55 YDY 3x6 0,34 0,011 0,62 25 210 130,2 (0,4s)   
4 Rozdz. „RGN2  40 YDY 5x10 0,15 0,0078 0,39 35 346,5 135,1 (0,4s)   
c) zwarcie dla najniekorzystniejszego odbioru zasilanego z TB2   
R = RT+R1+ R2 +R31  X = XT +X1 +X2 +X31 

Lp Oznaczenie odbioru Dług. 
[m] 

Typ kabla 
[mm2] 

R31 

[Ω] 
X31 

[Ω] 
ZS 

[Ω] 
In 

[A] 
Ia 

[A] 
Zs ⋅Ia 

[V] 
1 Gniazdo 3faz. 

3x16A/N+PE 
30 YDY 5x2,5 0,44 0,0067 0,84 16 160 134,4 (0,4s)   

2 Gniazdo 3faz. 
3x32A/N+PE 

30 YDY 5x6 0,19 0,0062 0,52 32 320 166,4 (0,4s)   

Warunki ochrony przeciwporażeniowej są spełnione przy zastosowaniu zaprojektowanych 
aparatów zabezpieczających.  
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4.    Lista kablowa  

 
4.1 Kable zasilające i sterownicze  
Lp. Oznaczenie Trasa kabla Typ Przekrój  Długość 

 Skąd Dokąd Kabla [mm2] [m] 
1 2 3 4 5 6 7 

1. WMRGN1 TABLICA GŁÓWNA 
TG 

ROZDZIELNICA 
GNIAZD ‘’RGN1’’ 

YDY 5x10 35 

2. WMRGN2 TABLICA GŁÓWNA 
TG 

ROZDZIELNICA 
GNIAZD ‘’RGN2’’ 

YDY 5x10 40 

3. WMRGN3 TABLICA GŁÓWNA 
TG 

ROZDZIELNICA 
GNIAZD ‘’RGN3’’ 

YDY 5x10 25 

4. WMRGN4 TABLICA GŁÓWNA 
TG 

ROZDZIELNICA 
GNIAZD ‘’RGN4’’ 

YDY 5x10 40 

5. WMRGN5 TABLICA GŁÓWNA 
TG 

ROZDZIELNICA 
GNIAZD ‘’RGN5’’ 

YDY 5x10 18 

6. WMTB1 TABLICA GŁÓWNA 
TG 

TABLICA,,TB1’’ YDY 5x10 32 

7. WMTB2 TABLICA GŁÓWNA 
TG 

TABLICA,,TB2’’ YDY 5x25 48 

8. WMROK TABLICA GŁÓWNA 
TG 

ROZDZIELNICA 
,,ROK’’ 

YDY 3x6 35 

9. WMTWC TABLICA GŁÓWNA 
TG 

TABLICA,,TWC’’ YDY 3x6 55 

10. WMRKWC TABLICA,,TWC’’ TABLICA 
KOMP.WĘZŁA CIEPL 

RKWC 

YDY 3x2,5 15 

11. WMRNB3 TABLICA GŁÓWNA 
TG 

ROZDZIELNICA 
NAPĘDU BRAM 

RNB3 

YDY 5x2,5 33 

12. WMRNB4 TABLICA GŁÓWNA 
TG 

ROZDZIELNICA 
NAPĘDU BRAM 

RNB4 

YDY 5x2,5 26 

13. WMRNB5 TABLICA GŁÓWNA 
TG 

ROZDZIELNICA 
NAPĘDU BRAM 

RNB5 

YDY 5x2,5 35 

14. WMRNB6 TABLICA GŁÓWNA 
TG 

ROZDZIELNICA 
NAPĘDU BRAM 

RNB6 

YDY 5x2,5 30 

15. WMR1 TABLICA,,TG’’ ROZDZIELNICA 
MYJNI ‘’R1’’ 

(ISTN.) 

YDY 5x25 50 

16. WMRNB7 TABLICA,,TB1’’ ROZDZIELNICA 
NAPĘDU BRAM 

RNB7 

YDY 5x2,5 23 

17. WMRNB8 TABLICA,,TB1’’ ROZDZIELNICA 
NAPĘDU BRAM 

RNB8 

YDY 5x2,5 32 

18. WMCT TABLICA,,TB1’’ CENTRALKA 
TELEFONICZNA 

CT 

YDY 3x1,5 16 

19. WMSP TABLICA,,TB2’’ SPRĘŻARKA 
SP 

YDY 5x10 10 
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20. WMRNB1 TABLICA,,TB2’’ ROZDZIELNICA 
NAPĘDU BRAM 

RNB1 

YDY 5x2,5 37 

21. WMRNB2 TABLICA,,TB2’’ ROZDZIELNICA 
NAPĘDU BRAM 

RNB2 

YDY 5x2,5 26 

22. WSWP1 TABLICA GŁÓWNA 
TG 

PRZYCISK P.POŻ  
WP1 

HDGS PH 
90 

2x1,5 30 

23 WSWP2 TABLICA GŁÓWNA 
TG 

PRZYCISK P.POŻ  
WP2 

HDGS PH 
90 

2x1,5 28 

 
4.2 Kable zasilające i sterownicze wentylacji  
Lp. Oznaczenie Trasa kabla Typ Przekrój  Długość 

 Skąd Dokąd Kabla [mm2] [m] 
1 2 3 4 5 6 7 

1. WMN1W1 ROZDZIELNICA 
,,TB2’’ 

CENTRALKA 
WENTYLACYJNA 

N1W1 

YDY 5x2,5 30 

2. WMN2 ROZDZIELNICA 
,,TB2’’ 

CENTRALKA 
WENTYLACYJNA 

N2 

YDY 3x2,5 25 

3. WMN3 ROZDZIELNICA 
,,TB2’’ 

CENTRALKA 
WENTYLACYJNA 

N3 

YDY 3x2,5 30 

4. WM1R TABLICA,,TB2’’ REGULATOR 
,,1R’’ 

YDY 5x2,5 12 

5. WM2R TABLICA,,TB2’’ REGULATOR 
,,2R’’ 

YDY 5x2,5 12 

6. WMW1 REGULATOR 
,,1R’’ 

WENTYLATOR 
,,W1’’ 

YKY  4x2,5 20 

7. WMW2 REGULATOR 
,,2R’’ 

WENTYLATOR 
,,W2’’ 

YKY  4x2,5 20 

8. WMR3 TABLICA,,TB1’’ REGULATOR 
R3 

YKY 3x2,5 10 

9. WMW3 REGULATOR 
R3 

WENTYLATOR 
,,W3’’ 

YKY 3x2,5 17 

10. WMR4 TABLICA,,TB1’’ REGULATOR 
R4 

YKY 3x2,5 10 

11. WMW4 REGULATOR 
R4 

WENTYLATOR 
,,W4’’ 

YKY 3x2,5 20 

12. WMR5 TABLICA,,TB1’’ REGULATOR 
R5 

YKY 3x2,5 10 

13. WMW5 REGULATOR 
R5 

WENTYLATOR 
,,W5’’ 

YKY 3x2,5 22 

14. WMR6 TABLICA,,TB1’’ REGULATOR 
R6 

YKY 3x2,5 10 

15. WMW6 REGULATOR 
R6 

WENTYLATOR 
,,W6’’ 

YKY  4x2,5 25 

16. WMTP1 TABLICA GŁÓWNA 
TG 

TERM. POM 
,,TP1’’ 

YDY 3x2,5 10 

17. WMDE1 TERM. POM 
,,TP1’’ 

DESTRYFIKATOR 
,,DE1’’ 

YDY 3x2,5 10 

18. WMRW1 TABLICA,,TB2’’ ROZDZIELNICA 
,,RW1’’ 

YDY 3x2,5 20 
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19. WMRW2 TABLICA GŁÓWNA 
TG 

ROZDZIELNICA 
,,RW2’’ 

YDY 3x2,5 50 

20. WMRW3 TABLICA GŁÓWNA 
TG 

ROZDZIELNICA 
,,RW3’’ 

YDY 3x2,5 8 

21. WMRP1 ROZDZIELNICA 
,,RW1’’ 

REGULATOR 
OBROTÓW 

RP1 

YDY 3x2,5 5 

22. WMAGW1 REGULATOR 
OBROTÓW 

RP1 

AGREGAT 
GRZEWCZ-WENT. 

,,AGW1’’ 

YDY 3x2,5 16 

23. WMTT1 ROZDZIELNICA 
,,RW1’’ 

TERMOSTAT  
TT1 

YDY 3x1,5 5 

24. WMZ1 ROZDZIELNICA 
,,RW1’’ 

ZAWÓR 
Z1 

YDY 3x1,5 16 

25. WMRP2 ROZDZIELNICA 
,,RW2’’ 

REGULATOR 
OBROTÓW 

RP2 

YDY 3x2,5 5 

26. WMAGW2 REGULATOR 
OBROTÓW 

RP2 

AGREGAT 
GRZEWCZ-WENT. 

,,AGW2’’ 

YDY 3x2,5 8 

27. WMTT2 ROZDZIELNICA 
,,RW2’’ 

TERMOSTAT  
TT2 

YDY 3x1,5 5 

28. WMZ2 ROZDZIELNICA 
,,RW2’’ 

ZAWÓR 
Z2 

YDY 3x1,5 5 

29. WMRP3 ROZDZIELNICA 
,,RW3’’ 

REGULATOR 
OBROTÓW 

RP3 

YDY 3x2,5 5 

30. WMAGW3 REGULATOR 
OBROTÓW 

RP3 

AGREGAT 
GRZEWCZ-WENT. 

,,AGW3’’ 

YDY 3x2,5 8 

31. WMTT3 ROZDZIELNICA 
,,RW3’’ 

TERMOSTAT  
TT3 

YDY 3x1,5 5 

32. WMZ3 ROZDZIELNICA 
,,RW3’’ 

ZAWÓR 
Z3 

YDY 3x1,5 5 

33. WM1MA TABLICA,,TB2’’ MODUŁ 
ALARMOWY 

1MA 

YDY 3x1,5 12 

34. WS1MA TABLICA,,TB2’’ MODUŁ 
ALARMOWY 

1MA 

YDY 3x1,5 12 

35. WS1ZS MODUŁ 
ALARMOWY 

1MA 

ZESTW SYGN. 
1ZS  

YDY 4x1,5 5 

36. WSD1 MODUŁ 
ALARMOWY 

1MA 

DETEKTOR 
D1 

LIYY 4x1 27 

37. WSD2 MODUŁ 
ALARMOWY 

1MA 

DETEKTOR 
D2 

LIYY 4x1 29 

38. WSD3 MODUŁ 
ALARMOWY 

1MA 

DETEKTOR 
D3 

LIYY 4x1 15 

39. WSS1 CENTRALKA 
WENTYLACYJNA 

N1W1 

PANEL STER. 
S1 

UPT  4x2x0,5 26 
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40. WSS2 CENTRALKA 
WENTYLACYJNA 

N2 

PANEL STER. 
S2 

UPT  4x2x0,5 26 

41. WSS3 CENTRALKA 
WENTYLACYJNA 

N3 

PANEL STER. 
S3 

UPT  4x2x0,5 22 

42. WS1R TABLICA,,TB2’’ REGULATOR 
,,1R’’ 

YDY 3x1,5 12 

43. WSW1 TABLICA,,TB2’’ WENTYLATOR 
,,W1’’ 

YKY 2x1,5 22 

44. WS2R TABLICA,,TB2’’ REGULATOR 
,,2R’’ 

YDY 3x1,5 12 

45. WSW2 TABLICA,,TB2’’ WENTYLATOR 
,,W2’’ 

YKY 2x1,5 23 

46. WSROK CENTRALKA 
WENTYLACYJNA 

N2 

ROZDZIELNICA 
,,ROK’’ 

YDY 3x1,5 25 

 


