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GRZEINIKI VNH typ KV

PODWOJINY KUREK KULOWY Dn15
KATOWY RLV KS firmy DANFOSS

UWAGA: PODEJSCIE POD GRZEJNIK
WYKONAC PO SCIANIE

OZNACZENIA:
Przewdd zasilajgey c.o.
Przewdd powroiny c.o.
Przewéd zasilajgcy c.t.
Przewé6d powrotny c.t.
- Kulowy zawdr odcinajacy.
- Automatyczne zawory rbwnowazace

ASV-PV firmy DANFOSS na powrocie;
ASV-M na zasieniu.

22KV-600-600 Grzejnik plytowy firmy VNH typ KV
e = Z zestawem zaworowym.
22KV-6000-600 Grzejnik plytowy firmy VNH typ KV
= Z 2estawem zaworowym w wersfl
ocynkowanej (w pom. wilgotnych).

UWAGI:

- Ciénienie dyspozycyjne dia Inst. c.o0. - 35,0 kPa

- Ciénienie dyspozycyjne dla inst. c.t. - 35,0 kPa

-Apg min-3kPa

- Qco = 99501 W

- Qct=81387 W

- Parametry Inst. c.o0. | c.t. - 70%/50°.

- Przewody rozprowadzajgce inst. c.o. i c.t. z rur stalowych czamych,
przewodowych fqczonych przez spawanie.

- Odejécia do poszczegéinych grup grzejnikéw oraz przewody c.o.
prowadzone nad posadzkq z tworzywa sztucznego
firmy REHAU typ RAUMULTI Press PE-RT/AL/PE-RT
(z widadkq aluminiowq).

- Grzejniki stalowe plytowe firmy VNH typ KV
(zasilanie od dolu) z wbudowanyml zaworaml
i z kompletem przylqcza doinego i adapterem.

- W pomieszczeniach wiigotnych (lazienki, myjnie)
grzejniki stalowe plytowe firmy VNH typ KV
w wersji ocynkowanej (ozn. na rys. - —KV-6000—).

- Opis grzejnika wg schematu typ/wysoko$é/szeroko$é.

- Przy grzejnikach wiiadki zaworowe firmy DANFOSS
typ 013G0360, dia malych przeplywéw widadka
zaworowa typ 013G0361 (ozn. na rys. - mkv).

i glowice termostatyczne firmy DANFOSS
typ RAW 5116 z ogranicznikiem temperatury.

- Nieopisane podejécia do grzejnikéw 16 x 2,0.

- Przej$cia przewod6w przez §ciany
konstrukcyjne w rurach osionowych.

- Wazystkie wymiary sprawdzi¢ na budowle.

- Rozpatrywac¢ fqcznie z opisem technicznym.

IMESTOR szczecifisko-Polickie

Przedsigbiorstwo Komunikacyjne Sp. z 0.0.

BIURO PROJEKTOWE:

BIURO INZYNIERSKIE MARIUSZ ISKIERSKI
71-497 Szczecin, ul. Alpejska 13, m.iskierski@bimi.pl

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY
Modemizacja instalacji centralnego ogrzewania
dla hal warsztatowych "A" i "B"

NAZWA RYSUNKU:
Instalacje c.o. i c.t. - HALA "A"
Rzut przyziemia

txo.“me._sz._... NR UPRAWNIEN | PODPIS:

r A
MARIUSZ ISKIERSKI | 166/52/2002
j:ﬂUNF NR UPRAWNIEN | PODPIS:
mgrinZ.
._>omx FLISIAK 94/52/99

DATA:

_._m_m warsztatowa "A" i "B" 12.2011
LOKALIZACJA: SKALA: NR RYS.: | ZASTEP. RYS.:

Police, ul. Fabryczna 21| 1:100 | 1




