SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC 2

Inwestor: SZCZECINSKO-POLICKIE PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE Sp. z o.0.

ul. Fabryczna 21, 72-010 Police

Adres: POLICE
ul. FABRCZYNA 21

DZ. NR 2123/2, OBREB 0006, nr 6 POLICE

Zadanie: REMONT INSTALACJI CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY
W CZESCI WARSZTATOWEJ ,A” | ,B”

Instalacje sanitarne:

Kod wg CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45100000-8 Roboty instalacyjne hydrauliczne
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1. Stan projektowany

Zasilanie instalacji wody zimnej z istniejacych przytaczy do budynku zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Doprowadzenie cieptej wody Uzytkowej oraz cyrkulacji z zewnatrz, z czesci
administracyjnej (przygotowanie cwu w czesci administracyjnej). Projektuje sie wymiane przodéw
wody zimnej, cwu oraz cyrkulacyjnej, a takie wymiane przyboréw sanitarnych na halach
warsztatowych. W pomieszczeniach: 22 (umywalnia), 23 (natryski) oraz 20 i 21 (WC) nie przewiduje sie
wymiany przyboréw sanitarnych jak i podej$¢ pod przybory. Pozostaty istniejgcg instalacje
wodociggowa nalezy zdemontowac, a nastepnie wykona¢ nowg wg niniejszej dokumentacji. Instalacje
wody zimnej zasilajgcg hydranty wykonac z rur stalowych nierdzewnych np. w systemie Kan - therm
Inox, o potaczeniach zaprasowywanych. Potaczenia z armaturg gwintowane. W budynku przewidziano
montaz hydrantéw Dn25, w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania. Hydranty p.poz f
25 mm o wydajnosci 1,0 dm3/s, z szafka hydrantowg nascienng i wezem ttocznym pétsztywnym 30 m,
o $rednicy 25 mm, zaworem hydrantowym, pragdownicg wg PN-EN 671-1, z atestem. Instalacje wody
zimnej, cieptej oraz cyrkulacji dla potrzeb socjalno — bytowych wykonaé z rur z polietylenu
usieciowanego z powlokg aluminiowag taczonego techniky zaciskowgy. Potaczenia z armaturg
gwintowane. Rozprowadzenie przewodéw po S$cianach oraz pod stropem pomieszczen, w izolacji
zgodnie z zatgczong ponizej tabela. Instalacje prowadzong w bruzdach i obudowie izolowaé pianka
polietylenowg miekka, przewody prowadzone po wierzchu $cian izolowaé piankg poliuretanowa
twardg w folii PVC. Podejscia do przyboréw prowadzone w przegrodach budowlanych w bruzdach
sciennych lub obudowac cokotem. llo$¢ i rozmieszczenie przyboréw wg rysunkéw. Baterie montowac
na systemowych szablonach. Zachowaé¢ wymagane przez producentéw maksymalne odcinki
przewodow poziomych i pionowych, stosowa¢ kompensacje naturalne lub ,,U” ksztattowe. Na przytaczu
wodociggowym zamontowaé zawory zawdr pierwszenistwa np. VV300 Dn50 prod. Honeywell
zabezpieczajacy instalacje hydrantowa w przypadku powstania nieszczelno$ci w instalacji

wodociggowej budynku.



2. Mocowania, proby szczelnosci

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Rurociggi wodne mocowac¢ do
przegréd budowlanych za pomocyg uchwytéw z przektadka gumowa (punkty state) oraz z tworzyw
sztucznych (podpory przesuwne). Punkty state wykonaé przy tréjnikach oraz przy armaturze. Rozstaw
podpdr wg przytoczonych ponizej warunkéw technicznych oraz wytycznych wybranego producenta. Po
wykonaniu instalacji wodnej nalezy j3 doktadnie przeptukaé, a nastepnie przeprowadzi¢ pulsacyjng
prébe szczelnosci na zimno pod cisnieniem prébnym 10,0 bar. Préba powinna sktada¢ sie z badania
wstepnego polegajgcego na trzykrotnym podnoszeniu cisnienia do wartosci ci$nienia prébnego w
odstepach 10 minutowych i obserwacji. Po czwartym podniesieniu ci$nienia i obserwacji instalacji w
czasie 30 min. ci$nienie nie powinno spas¢ o wiecej niz 0,6 bar. Nastepnie nalezy przeprowadzic
badanie gtéwne polegajace na podniesieniu ci$nienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji
instalacji. Po dwdch godzinach ci$nienie nie powinno spa$¢ o wiecej niz 0,2 bara. Po przeprowadzeniu
préby szczelnosci przeprowadzi¢ prébe na gorgco w warunkach roboczych woda o temperaturze 60°C.
Instalacja z rur stalowych nierdzewnych. Po wykonaniu instalacji wodociggowej, przed jej zakryciem
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na ci$nienie 10 bar w czasie 20 min. Po pozytywnym wyniku
préb rurociagi zaizolowaé. Izolacje montowaé napisem skierowanym ku dotowi. Przewody izolowa¢

piankg PE o grubosciach wg ponizszej tabeli:

Ip Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo §¢
izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))

1 | Srednica wewastrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 | Srednica wewstrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy

wewnetrznej rury

4 | Srednica wewstrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4
przechodzce przezciany lub stropy,




skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewa centralnych wg poz. 1 1/2 wymagan z poz. 1-4
-4, utazone w komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych wytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 ubone w poditodze 6 mm

Rozprowadzenie przewoddw zgodnie z czescig rysunkowa.

3. Warunki ochrony p-poz.

Przejscia przez Sciany wydzielenia pozarowego doprowadzi¢ do klasy odpornosci przegrody poprzez
zastosowanie przej$¢ poSarowych (pianki, poduszki lub kotnierze) np. Hilti stosownie do materiatu
rurociggu.

Parametry instalacji hydrantowe;j:

- wymagane ci$nienie wody na zaworze hydrantowym 25 wynosi 0,2 MPa przy wydatku 1,0 |I/s,
z uwzglednieniem zastosowanej dyszy pragdownicy i statej K hydrantu,

- zastosowano zabezpieczenie instalacji hydrantowej przed spadkiem ci$nienia Instalacji w budynku.

Mocowanie instalacji hydrantowej przy zastosowaniu elementéw wykonanych wytacznie z materiatéw
niepalnych (uchwyty i kotki stalowe).

4. Uwagi ogolne

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét - zeszyt -
»instalacje wodociggowe” oraz przepisami BHP i p.poz. Wszystkie zamontowane urzadzenia i materiaty
muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie obowigzujgce w czasie montazu.

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z dokumentacjg producentéw.




