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Zgodnie z art, 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290), My wyzej podpisani
oswiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Projekt wymiany instalacji wodociggowej dla hal warsztatowych ,,A” i ,,B”.
Szezecinsko — Polickie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.0.
ul. Fabryczna 21 72-010 Police

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny.

I1. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektantow do Izby Inzynieréw
Budownictwa.

111. Uprawnienia projektantow.

IV. Czesé rysunkowa.

Numer rysunku Nazwa rysunku Skala rysunku
IS 1 Instalacja wodociggowa — hala ,,A” - rzut Skala 1:100
przyziemia
IS 2 Instalacja wodociagowa — hala ,,B” - rzut Skala 1:100
przyziemia
IS 3 Instalacja wodociagowa — rozwiniecie Skala 1:100
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4.1.

Projekt wymiany instalacji wodociggowej dla hal warsztatowych ,,A” i ,,B™.
Szczecinsko — Polickie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
dz. nr 2123/2, ul. Fabryczna 21, 72-010 Police

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany istniejgcej instalacji wody
zimnej, cieplej oraz cyrkulacyjnej dla hal warsztatowych ,,A” i ,,B” na terenie

SPPK w Policach.

Podstawa opracowania

e Inwentaryzacja obiektu,
e Obowigzujgce przepisy 1 normy w zakresie objetym niniejszym
opracowaniem,

e Ustalenia z Inwestorem.

Stan istniejgcy

Hale warsztatowe ,,A” i ,,B” to budynki parterowe, ktorych faczna powierzchnia
uzytkowa wynosi 2956,37m’. Stanowig one cze$¢ budynku administracyjno —
warsztatowego  SPPK. Istniejaca instalacja wodociagowa ma ukfad
pierscieniowy i zasilana jest z trzech przytaczy. Przewody cwu oraz cyrkulacyjne

doprowadzone sg z zewnatrz, z cz¢sci administracyjne;j.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Zapotrzebowanie zimnej wody dla hal warsztatowych ,,A” i ,,B”

Woda zimna
Nazwa przyboru ; Wpt llose Blmaryteny
jednostkowy wy plyw
miska ustepowa 0,13 4 0,52
umywalka / zlew 007 31 27
natrysk 0,15 7 1,06
wanna 0,15 0 0
pralka 025 1 025
bidet 0,07 1] 0
pisuar 03 2 06
zawor czerpalny fi15 03 11 33
7,89
Sumaryczny sekundowy pobdr wody 159|dm3/s
Sumaryczny godzinowy pobdr wody 572|m3/h

Wymagang ilos¢ wody zapewnig dwa istniejgce przylacza wodociagowe.
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4.2

Projekt wymiany instalacji wodociggowej dla hal warsztatowych ,A” i ,,B”.
Szczecinsko — Polickie Przedsi¢biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.0.
dz. nr 2123/2, ul. Fabryczna 21, 72-010 Police

OPIS TECHNICZNY

Stan projektowany

Zasilanie instalacji wody zimnej z dwdch istniejacych przylaczy do budynku
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Doprowadzenie cieplej wody
uzytkowe) oraz cyrkulacji z zewnatrz, z czgsci administracyjnej (przygotowanie
cwu w czgsel administracyjnej).

Projektuje si¢ wymiang p@%@ wody zimnej, cwu oraz cyrkulacyjnej, a takze
wymiang przyboréw sanitarnych na halach warsztatowych. W pomieszczeniach:
22 (umywalnia), 23 (natryski) oraz 20 i 15 (WC) nie przewiduje sie wymiany
przyboréw sanitarnych jak i podejs¢ pod przybory. Pozostalg istniejaca instalacje
wodociaggowa nalezy zdemontowac, a nastgpnie wykona¢ nows wg niniejszej
dokumentacji.

Instalacje wody zimnej =zasilajacq hydranty wykonaé¢ z rur stalowych
nierdzewnych np. w systemie Kan-therm Inox, o potaczeniach
zaprasowywanych. Polaczenia z armatura gwintowane. W  budynku
przewidziano montaz hydrantéw Dn33, w miejscach wskazanych w czesei
graficzne] opracowania.

Hydranty p.poz ¢ 33 mm o wydajnosci 1,5 dms/s, z szafkg hydrantowa nascienng
i wezem tlocznym polsztywnym 30 m, o sSrednicy DN33, zaworem
hydrantowym, pradownica wg PN-EN 671-1, z atestem.

Instalacje wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji dla potrzeb socjalno — bytowych
wykona¢ z rur z polietylenu usieciowanego z powlokg aluminiowa laczonego
technika zaciskowa. Polaczenia z armatura gwintowane. Rozprowadzenie
przewodow po $cianach oraz pod stropem pomieszczen, w izolacji zgodnie z
zalaczong ponize] tabelg. Instalacje prowadzona w bruzdach i obudowie
izolowa¢ piankg polietylenowa migkka, przewody prowadzone po wierzchu
Scian izolowa¢ pianka poliuretanowg twarda w folii PVC. Podejécia do
przyboréw prowadzone w przegrodach budowlanych w bruzdach $ciennych lub
obudowac¢ cokotem. Ilo$¢ 1 rozmieszczenie przyboréw wg rysunkéw. Baterie
montowac na systemowych szablonach.

Zachowa¢ wymagane przez producentéw maksymalne odcinki przewodow
poziomych i pionowych, stosowaé¢ kompensacje naturalne lub ,,U” ksztattowe.

Na przylaczu wodociggowym zamontowal zawory zawdr pierwszefistwa np.
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Projekt wymiany instalacji wodociagowej dla hal warsztatowych ,,A” i ,,B”.
Szczecinsko — Polickie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o0.
dz. nr 2123/2, ul. Fabryczna 21, 72-010 Police

OPIS TECHNICZNY
VV300 Dn50 prod. Honeywell zabezpieczajacy instalacje hydrantows w

przypadku powstania nieszczelno$ci w instalacji wodociagowej budynku.

Mocowania, préby szczelnosci

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Rurociagi wodne mocowaé do przegréd budowlanych za pomocg uchwytéw z
przekladka gumowsa (punkty stale) oraz z tworzyw sztucznych (podpory
przesuwne). Punkty stale wykona¢ przy tréjnikach oraz przy armaturze. Rozstaw
podpdr wg przytoczonych ponizej warunkéw technicznych oraz wytycznych
wybranego producenta. s
W miejscach gdzie instalacja przebiega réwnolegle do istniejacych przewodow
ogrzewczych oraz sprgzonego powietrza, nalezy wykorzystaé istniejace / D
mocowania. Jezeli mocowania sg w zlym stanie technicznym, nalezy e i
zamontowac nowe. J

Instalacja z tworzywa sztucznego

Po wykonaniu instalacji wodnej nalezy ja dokladnie przeptukaé, a nastepnie
przeprowadzi¢ pulsacyjng probe szczelnodei na zimno pod cisnieniem prébnym
10,0 bar. Préba powinna sklada¢ si¢ z badania wstepnego polegajacego na
trzykrotnym podnoszeniu cisnienia do wartoéci cisnienia probnego w odstepach
10 minutowych i obserwacji. Po czwartym podniesieniu cinienia i obserwacji
instalacji w czasie 30 min. ci$nienie nie powinno spa$¢ o wiecej niz 0,6 bar.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badanie gtéwne polegajace na podniesieniu
cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji instalacji. Po dwdch
godzinach cidnienie nie powinno spasé o wiecej niz 0,2 bara. Po
przeprowadzeniu préby szczelnosci przeprowadzié prébe na goragco w
warunkach roboczych woda o temperaturze 60°C.

Instalacja z rur stalowych nierdzewnych

Po wykonaniu instalacji wodociggowej, przed jej zakryciem nalezy
przeprowadzi¢ probg szczelnodci na cisnienie 10 bar w czasie 20 min. Po
pozytywnym wyniku préb rurociggi zaizolowaé. Izolacje montowaé napisem

skierowanym ku dotowi.

Strona 5



4.3.

Projekt wymiany instalacji wodociggowej dla hal warsztatowych ,,A” i ,,B”.
Szezecinsko — Polickie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
dz. nr 2123/2, ul. Fabryczna 21, 72-010 Police

OPIS TECHNICZNY
VV300 Dn50 prod. Honeywell zabezpieczajacy instalacje hydrantowg w

przypadku powstania nieszczelnosci w instalacji wodociagowej budynku.

Mocowania, proby szczelnosci

Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Rurociagi wodne mocowac do przegréd budowlanych za pomoca uchwytéw z
przekladka gumowg (punkty stale) oraz z tworzyw sztucznych (podpory
przesuwne). Punkty state wykonaé przy tréjnikach oraz przy armaturze. Rozstaw
podpér wg przytoczonych ponizej warunkéw technicznych oraz wytycznych
wybranego producenta.

W miejscach gdzie instalacja przebiega rownolegle do istniejacych przewoddw
ogrzewczych oraz sprgzonego powietrza, nalezy istniejace podpory
zdemontowa¢, w zamian zastosowa¢ wspélne systemowe wsporniki, np. szyny
montazowe Hilti. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie ok. 15 sztuk
zawiesi o dlugosci ok. 1,0 m do mocowania przewoddw sprezonego powietrza,
ktére obecnie sa zamocowane na wspdlnych podporach z instalacjg
wodociggowa 1 ogrzewcza.

Instalacja z tworzywa sztucznego

Po wykonaniu instalacji wodnej nalezy ja doktadnie przepluka¢, a nastepnie
przeprowadzi¢ pulsacyjng probg szczelnosei na zimno pod ci$nieniem prébnym
10,0 bar. Préba powinna sklada¢ si¢ z badania wstepnego polegajacego na
trzykrotnym podnoszeniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego w odstepach
10 minutowych i obserwacji. Po czwartym podniesieniu ci$nienia i obserwacji
instalacji w czasie 30 min. cisnienie nie powinno spas¢ o wiecej niz 0,6 bar.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badanie gléwne polegajace na podniesieniu
cisSnienia do wartosci ci$nienia probnego i obserwacji instalacji. Po dwdch
godzinach cisnienie nie powinno spas¢ o wiecegj niz 0,2 bara. Po
przeprowadzeniu proby szczelnosci przeprowadzi¢ probe na goraco w
warunkach roboczych wodg o temperaturze 60°C.,

Instalacja z rur stalowych nierdzewnvch

Po wykonaniu instalacji wodociggowej, przed jej zakryciem nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 10 bar w czasie 20 min. Po
pozytywnym wyniku préb rurociagi zaizolowac. Izolacje montowaé napisem

skierowanym ku dotowi.
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Projekt wymiany instalacji wodociggowej dla hal warsztatowych ,,A” i ,,B”.
Szczecinsko — Polickie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.0.
dz. nr 2123/2, ul. Fabryezna 21, 72-010 Police

OPIS TECHNICZNY

Uwagi ogodlne

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot - zeszyt - ,.instalacje wodociagowe™ oraz przepisami BHP i
p-poz.

Wszystkie zamontowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie obowigzujace w czasie montazu.

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z dokumentacjg producentéw.

Opracowata:
mgr inz. Marta Bartnicka

BT
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2 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6FE-KBR-D2U *

Pan Krzysztof GOJZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3731/02

adres zamieszkania ul. Utariska 16/17 m.1, 71-750 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-22 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
y 1€ P 3 yjneg

stronie Paolskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-APL-1JE-FWV *

Pani Monika GRIEGER o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3812/02

adres zamieszkania ul. Nowowiejska 41 B, 71-229 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Szczecin, dnia Zf czerwca 2001r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB I1.HM-7136-3/2001
DECYZJA Nr 62/Sz/2001

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pézn. zmianami), w zwigzku z art. 104 §1 12 KPA, po rozpatrzemu
wniosku Pana Krzysztofa GOJZEWSKIEGO z dnia 29. 03. 2001 roku, na podstawie
dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozomego przed
powotang przeze mnie komisjg

NADAJE

Panu Krzysztofowi GOJZEWSKIEMU
mgr iInzynierowi o kierunku inzynieria sanitarna
ur. dnia 13 lipca 1969r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Krzysztofa GOJZEWSKIEGO wymaganego prawem wyksztatcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnoéci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Gojzewski

Ul. Utanska 16/17m1

_,'? 71-750 Szczecin

2. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego W,?\/Varbzawm Wiadysiaw Lisewski

0
Wougwona Zacnoomo OMORSKI




Szczecin, dnia @] lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.IHM-7131-12/02
DECYZJA Nr 70/82/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z péZn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §112 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani Moniki GRIEGER z dnia 01.10.2001r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed

powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Pani Monice GRIEGER
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 13 maja 1971r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pania Monike GRIEGER wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak

w sentencji.
Od niniejszej decyzji przyshiguje odwotlanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego. e
» '/"\f.‘ ‘\""") 1"\_
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Otrzymuja: Iy :

1. Pani Monika Grieger R R
ul. Czorsztynska 36/2 O S '»'-‘.;,L:'lv:i\/:g_.:_;;;;p.;;_;,,p;_._\,,“,‘-;\-i
71-163 Szczecin s R wam R S

2. Gléwny Inspektor Nadzoru T, ks Andrzof Durke
Budowlanego w Warszawie_ o WICEW T JEWC DA




