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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdowienia

ZAMAWIAJ ACY:

Szczeahsko — Polickie Przedsibiorstwo Komunikacyjne Sp. z 0.0. w Policach ul. Haryczna 21

72 -010 Police
Sppk@sppk.pl

ZAPRASZA DO ZtO ZENIA OFERTY W POST EPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAW E O WARTOSCI ZAMOWIENIA
POWY ZEJ KWOT OKRE SLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

11 UST. 8 NA:

,Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego Wdicb sztuk przez Szczasko-

SPIS TRESCI :

Rozdziat |
Rozdziat I
Rozdziat lll
Rozdziat IV
Rozdziat V
Rozdziat VI
Rozdziat VII
Rozdziat VIII
Rozdziat IX

Rozdziat X
Rozdziat XI
Rozdziat XlI
Rozdziat XIlI
Rozdziat XIV
Rozdziat XV

Zakaczniki:

Polickie Przedsibiorstwo Komunikacyjne Spétka z o:0.

Forma oferty;

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;

Wspélne ubieganie gio udzielenie zaméwienia;

Jawnd¢ postpowania;

Podstawy wykluczenia. Warunki udziatu w pgsiwaniu. Dokumenty;
Wykonawcy zagraniczni;

Termin wykonania zamowienia, gwarancjakajmia,;

Wadium

Wyjasnienia tréci siwz i jej modyfikacja oraz sposéb porozumievearsk wykonawcow
Z zamawiajcym;

Sposab obliczenia ceny oferty;

Skiadanie i otwarcie ofert;

Wybér oferty najkorzystniejszej;

Zawarcie umowy, zabezpieczenie rgtego wykonania umowy;
Pouczenie grodkach ochrony prawnej;

Opis przedmiotu zamowienia.

Zalgcznik nr 1 formularz oferty
Zatacznik nr 2 opis techniczno-eksploatacyjny
Zalgcznik nr 3 wzor umowy

Podstawa prawna:
Postpowanie prowadzone jest na podstawie, ustawy z 28i@1.2004r. Prawo zamoéuiig@ublicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwan
dalej ,ustawy”, z uwzgkdnieniem Dziatu Ill, Rozdziat 5 ustawy — zamoéwieséktorowe.
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IROZDZIAL | Forma oferty |

1.

wN

13.

Na ofert sktadaj sie: formularz oferty oraz wszystkie pozostate wymagaiokumenty (w
tym cswiadczenia, zafzniki itp.) zgodnie z rozdzialem V specyfikacjtamych warunkow
zamowienia (siwz).

. Wykonawcy sporadza oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
. Oferta cenowa musi Bysporadzona na formularzu oferty, wedlug wzoru starmego

zafgcznik nr 1 do siwz.

. Oferta musi by sporadzona czytelnie, wegyku polskim.
. Oferta musi by podpisana przez osoby upawéne do sktadaniaswiadcze woli w imieniu

wykonawcy. Petnomocnictwo do podpisania oferty mugi dolaczone do oferty, o ile nie
wynika ono z innych dokumentéw zonych przez wykonavec

. Zaleca s, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowanendtio, wszelkie miejsca, w

ktérych wykonawca naniost zmiany, mase/¢ przez niego parafowane.

. Wykonawca skfada tylko jedrofert.
. Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
. Oferta musi obejmowacatasi¢ zamowienia, nie dopuszczag sktadania ofert ggciowych.

Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamowie o ktdrych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3/
67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

. Wykonawca ponosi wszelkie koszty awane z przygotowaniem i zZteniem oferty.

Zaleca s3, aby wykonawca zamieit oferte w zewrgtrznej i wewrtrznej kopercie z tynme:

1) zewretrzna koperta powinna bByoznaczona w nagiujacy sposéb:Szczeahsko-Polickie
Przedskbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.0. ul. Fabryczna 21pok. nr 107, przetarg
nieograniczony, “"oferta na Dostaw 5 sztuk fabrycznie nowych autobusow
niskopodtogowych" oraz ,nie otwiera¢ przed 10.11.2017 r., godz. 1T - bez nazwy i
piecatki wykonawcy;

2) koperta wewatrzna powinna zawietaofert i by¢ zaadresowana na wykonawdak aby
mozna byto odeskaoferie w przypadku jej wplyricia po terminie.

Jezeli oferta wykonawcy niedalzie oznaczona w sposob wskazany w pkt 12, zamgayiaje

bedzie ponosi zadnej odpowiedzialrioi za nieterminowe wptyrcie oferty. Zamawiacy

nie kxdzie ponosi odpowiedzialnéci za nieterminowe zienie oferty w szczegoldoi w

sytuacji, gdy oferta nie zostanie zéma do pokoju wskazanego w pkt 12 ppkt 1).

\ ROZDZIAL 1l Zmiana, wycofanie i zwrot oferty \

1.

Wykonawca mee wprowadzat zmiany oraz wycofa ztozom przez siebie ofegt przed

terminem skiadania ofert.

1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca skfada mpise dwiadczenie,ze ofert swa
wycofuje, w zamknitej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale | pkt dgkt 1
z dopiskiem ,wycofanie”.

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sklada pisenodeiadczenie, i oferkt swa
zmienia, okrélajac zakres i rodzaj tych zmian asljeoswiadczenie o zmianie pega
za soly konieczné¢ wymiany czy te przedigenia nowych dokumentéw — wykonawca
winien dokumenty te zigy¢.
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Powyzsze dwiadczenie i ew. dokumenty nale zamigcic w kopercie wewgtrznej
I zewrgtrznej, oznaczonych jak w Rozdziale | pkt 12 ppkti2) przy czym koperta
zewrgtrzna powinna miedopisek ,zmiany”.

2. Wykonawca nie mze wprowadzi zmian do oferty oraz wycofajej po uptywie terminu

skfadania ofert.

3. W przypadku zteenia oferty po terminie zamawiaaly niezwtocznie zawiadamia wykonagvc

0 ztazeniu oferty po terminie oraz zwraca oégpb uptywie terminu do wniesienia odwotania.

| ROZDZIAL Il Wspolne ubieganie si o udzielenie zamowienia |

1.

abhwN

(o))

Wykonawcy wspolnie ubiegajy sk o udzielenie zamdwienia ustanawigetnomocnika do
reprezentowania ich w pegiowaniu albo do reprezentowania ich w gpstvaniu i zawarcia
umowy.

. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 1 natedolaczy¢ do oferty.

. Wszellg korespondengjw postpowaniu zamawiagy kieruje do petnomocnika.

. Oferta wspodlna musi ldgysporadzona zgodnie z siwz;

. Sposob sktadania dokumentéw przez wykonawcow wapalhiegajcych s¢ o udzielenie

zamowienia zostat okékony w Rozdziale V siwz;

. Wspolnicy spotki cywilnej & wykonawcami wspolnie ubiegaymi sk o0 udzielenie

zamowienia i maj do nich zastosowanie zasady gkvae w pkt 1 — 5.

. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspolnie ubigmajsk o udzielenie zamowienia

beda mieli obowhzek przedstawi zamawiagcemu umow konsorcjum, zawieraga, CO

najmniej:

1) zobowhzanie do realizacji wspodlnego przeggriccia gospodarczego obejmoggo
swoim zakresem realizagprzedmiotu zamowienia,

2) okreslenie zakresu dziatania poszczegolnych stron umowy,

3) czas obowjzywania umowy, ktory nie mme by¢ krotszy, ni okres obejmuicy realizacg
zamdwienia oraz czas trwania gwarancji fako rekojmi.

| ROZDZIAL IV Jawno $¢ postepowania |

. Zamawiajcy prowadzi protokot pogpowania.

Protokot posgpowania wraz z zatznikami jest jawny. Zatzniki do protokotu udogpnia s¢
na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejsifejty lub uniewanieniu posgpowania,
z tym, ze oferty udosipnia s¢ od chwili ich otwarcia.

. Przekazanie protokotu lub =zaknikbw nasipuje przy uyciu srodkow komunikaciji

elektronicznej.

. Bez zgody zamawiagego wnioskodawca w trakcie widu do protokotu lub zaéznikow w

miejscu wyznaczonym przez zamaw@ggo nie mge samodzielnie kopiowdub utrwalag za
pomoa urzadzen lub srodkow technicznych shacych do utrwalania obrazu f@ ztozonych
ofert.

. W przypadku protokotu lub zadznikbw sporadzonych w postaci papierowej, zgdi z

przyczyn technicznych znagzo utrudnione jest udaginienie tych dokumentéw przyzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej, w szczegdoo z uwagi na ilé¢ zadanych do
udostpnienia dokumentéw, zamawaay informuje o tym wnioskodawd wskazuje sposob,
w jaki mogy by¢ one udosipnione.
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6. Jezeli udostpnianie protokotu lub zatznikow kedzie sé wiazato z koniecznixia poniesienia
dodatkowych kosztéw, zwzanych z wskazanym przez wnioskodawsposobem
udostpniania lub koniecznigia przeksztatcenia protokotu lub zeznikdw koszty te pokrywa
wnioskodawca.

Nie ujawnia st informacji stanowgcych tajemnie przedsgbiorstwa w rozumieniu przepiséw

0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencjiz@i wykonawca, nie ptiej niz w terminie sktadania

ofert zastrzegkze nie mog by¢ one udosfpniane oraz wykazalz zastrzeone informacje

stanowij tajemnig przedsgbiorstwa. Wykonawca nie mie zastrzec informacji, o ktérych mowa

w art. 86 ust. 4.

\ Rozdziat V Podstawy wykluczenia. Warunki udziatu wpostgpowaniu. Dokumenty.

1. O udzielenie zaméwienia me sk ubieg& wykonawca, ktorynie podlega wykluczeniu z
postepowania, w okoliczngciach, o ktérych mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) — 23) ustawy, z zastergem art. 133 ust. 4 ustawy;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy; wyklunzena tej podstawie podlega wykonawca:

a) w stosunku do ktérego otwarto likwidacw zatwierdzonym przezad uktadzie w
postpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspnie wierzycieli przez
likwidacje jego magtku lub @d zaradzit likwidacje jego magtku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restruktacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 61B)Kidrego upadkE ogtoszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadid zawart uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniemadsi, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidagi majtku upadtego, chybae aid zaradzit likwidacje jego
majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lat@§03 r. — Prawo upadicowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 18 z 2016 r. poz. 615),

b) ktéry w sposob zawiniony powsie naruszyt obowizki zawodowe, co podwa jego
uczciwaé, w szczegolngi gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatanié lu
razacego niedbalstwa nie wykonat lub niengleie wykonat zaméwienie, co
zamawiagcy jest w stanie wykazaza pomog stosownychrodkow dowodowych,

c) ktéry, z przyczyn leacych po jego stronie, nie wykonat albo nietgtde wykonat w
istotnym stopniu wczZmiejszz umow w sprawie zamowienia publicznego lub ungow
koncesiji, zawagt z zamawiajicym, o ktdrym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawegy,
doprowadzito do rozvwgzania umowy lub zaslzenia odszkodowania,

d) ktéry naruszyt obowiki dotycace ptatnéci podatkdéw, optat lub skiadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawyigest w stanie wykazaza
pomoa stosownychsrodkéw dowodowych, z wyjkiem przypadku, o ktbrym mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chylz®@ wykonawca dokonat ptatéa naleznych
podatkow, optat lub skladek na ubezpieczenia spokeclub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart aace porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci.

2. Ponadto o udzielenie zamoOwienia zaoskt ubieg& wykonawca, ktoryspetnia poniej
okreslone warunki udziatu w posgpowaniu dotyczce:

1) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
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Minimalny poziom zdolnosci:
- zamawiacy uzna,ze wykonawca znajduje gsiw sytuaciji ekonomicznej i finansowej
zapewniajcej naleyte wykonanie zamowienia,4eli wykonawca wykae, ze:

a) jego roczny obrowv obszarze obfym zamdéwieniemv okresie ostatnich trzech lat
obrotowych, a jeeli okres prowadzenia dziatalfw jest krotszy — w tym okresie,
wyniost minimum 10 000 000,00 & kazdym roku.

W przypadku skladania oferty wspdlnej ww. warunelsmspetnid, co najmniej
jeden z wykonawcow w cadoi

b) posiadasrodki finansowe lub zdolrig kredytows w wysokaci nie nizszej ng
6 000 000,00 zt
W przypadku skladania oferty wspdinej ww. warunelsmspetnid, co najmniej
jeden z wykonawcow w cadoi

W przypadku, gdy jakakolwiek waffodotyczca ww. warunkéw wytmna lkedzie w
walucie obcej, zamawi@ly przeliczy & wartas¢ na walug polsk; w oparciu osredni kurs
walut NBP, dla danej waluty, z daty wsaga postpowania. Jeéeli w tym dniu nie gdzie
publikowanysredni kurs NBP, zamawi@ty przyjmiesredni kurs z ostatniej tabeli przed
wszczciem postpowania

2) zdolndsci technicznej lub zawodowe:

Minimalny poziom zdolnosci:
- zamawiajcy uzna,ze wykonawca posiada wymagane zdétmaechniczne i zawodowe
zapewniajce naleyte wykonanie zamowienia,Zeli wykonawca wykae, ze:
wykonat nalezycie w okresie ostatnich trzech lat przed uptywemerminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnéci jest krotszy — w tym okresie 4cznie:
a) minimum jeda dostaw¢ obejmujca co najmniej 3 autobusy przeznaczone do
przewozu oséb w komunikacji miejskiej, fabryczniewe, niskopodtogowe, o
dtugasci 12 m (pojedyncze)
oraz
b) minimum jedn dostaw obejmujca co najmniej 2 autobusy przeznaczone do
przewozu oséb w komunikacji miejskiej, fabryczniewe, niskopodtogowe, o
dtugasci 18 m (przegubowe)

Zamawiajacy dopuszcza wykazanie nafgcie wykonanej jednej dostawy
obejmujacej tacznie swoim zakresem dostawy, o ktérych mowa w litee a) i b).
W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. warunelsmspetnid, co najmniej
jeden z wykonawcow w cadoi)

3. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia:

1) W celu wstpnego potwierdzeniaze wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powoddow
okreslonych w pkt 1 oraz spetnia warunki udziatu w pestvaniu, o ktérych mowa w pkt
2, wykonawca daicza do oferty aktualne na d#igktadania oferbswiadczenie w formie
jednolitego dokumentu sporadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okreslonego w rozporgzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE ez 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE,
zwanego dalejednolitym Europejskim Dokumentem Zamowienia lub ,JEDZ".

5
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.Zamawiapcy informuje, ¥ Instrukcg wypetnienia JEDZ oraz edytowala wersg
formularza JEDZ mina znalé¢ pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-eurggié-dokument-zamowienia

2) W przypadku wspolnego ubieganig € zamowienie przez wykonawcOWdEDZ sktada
kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegaych seé o zamoéwienie. Dokumenty te
potwierdzag spetnianie warunkow udziatu w pegbwaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktorym kaly z wykonawcOw wykazuje spetnianie warunkow udriat
w postpowaniu lub brak podstaw wykluczenia;

3) Wykonawca, ktéry powotuje sina zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speia, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w pgiwaniu sklada tale JEDZ-e dotyczce tych
podmiotow;

4) Wykonawca mee wykorzystd w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innEb4
ztozonym w odebnym postipowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzonym przez
zamawiagcego (SPPK Police). W takim przypadku wykonawca azsle w formularzu
oferty: nazw, numer, zakres informacji do wykorzystania oraz¢daszczcia tego
postpowania.

4. Potencjat podmiotu trzeciego:

1) Wykonawca mge w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatpostpowaniu,
poleg& na zdolnéciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji fisawej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaie od charakteru prawneggckacych go z nim
stosunkéw prawnych;

2) Wykonawca, ktory polega na zdoketach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodné zamawiajcemu, ze realizugc zamowienie, &dzie dysponowat niezonymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegditioprzedstawiajc zobowazanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji nierimych zasobow na potrzeby realizacji zamowigenia

3) Jezeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotéaweasadach, o ktérych mowa w
ppkt 1), zamawiacy wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesiethdu tych
podmiotéw dokumentéw, o ktdrych mowaRwzdziale V pkt 5 ppkt 1 lit. @) — g) siwz

5. Zamawiajacy wezwie wykonawe, ktdreqo oferta zostata najwyej oceniona do ztazenia

w wyznaczonym terminie, nie krotszym nt 10 dni, aktualnych na dzié ziozenia

oswiadczen i/lub dokumentéw na potwierdzenieze:

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z pogpowania, z powodow okrélonych w pkt
1, .

a) zadwiadczenie wigciwego naczelnika urpdu skarbowego potwierdzajce, ze
wykonawca nie zalega z opftacaniem podatkdéw, wystagvinie wczéniej niz 3
mieshce przed uptywem terminu sktadania ofert lub inokuiment potwierdzagy, ze
wykonawca zawart porozumienie z wtavym organem podatkowym w sprawie sptat
tych nalenosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, aczegolnéci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczéumeroztazenie na raty zalegtych
ptatnaci lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wigciwego organu;

W _przypadku skiladania oferty wspdlnej ww. swiadczenie skiada kdy z
wykonawcow skitadarych oferé wspolm. W przypadku skiadania oferty przez spotk
cywilng wykonawca musi zlgy¢ oddzielne zéwiadczenia dla kadego ze wspdlnikow
oraz oddzielne na sp@k

Ww. dokument naley ztozy¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodtoz

oryginatem.

6
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b) zaswiadczenie widciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ulezpieczé

Spotecznychlub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego atiny dokument
potwierdzagcy, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na pidezenie
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wWoEg niz 3 miesace przed uptywem
terminu skiadania ofert, lub inny dokument potweagcy, ze wykonawca zawart
porozumienie z wkxiwym organem w sprawie sptat tych nalesci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegé&nouzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozomie na raty zalegtych platéo lub
wstrzymanie w cakzi wykonania decyzji wkciwego organu;

W _przypadku skiadania oferty wspoélne] ww. swiadczenie skiada kdy z
wykonawcow skitadaprych oferé wspolm. W przypadku skiadania oferty przez spotk
cywilng wykonawca musi zigy¢ oddzielne zéwiadczenia dla kalego ze wspoélnikow
oraz oddzielne na sp&k

Ww. dokument naley ziozy¢é w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodtoz

oryginatem.

c) odpis z wigciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej jezeli odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia nasfaie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
W przypadku oferty wspolnej ww. odpis skladazdwe z wykonawcow skladagych
oferte wspoln.

Ww. dokument nabey ziozy¢ w_oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodtoz

oryginatem.

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnegow zakresie okrdonym w art. 24 ust. 1 pkt

13, 14 i 21 z zastrzeniem art. 133 ust.4 ustawy, wystawiona nie \oeg niz 6
mieskcy przed uptywem terminu sktadania ofert;

W _ przypadku oferty wspdlnej ww. informacjskltada kady z wykonawcow
sktadajcych ofert wspoln.

Ww. dokument nalkey ztozy¢é w_oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodhoz

oryginatem.

e) oswiadczenie wykonawcyo braku wydania wobec niego prawomocnego wyraklu s

)

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganuiszczaniem podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowobree-alw przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji — dokumenty potwierdzeg¢ dokonanie pfatsoi tych naleénaosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub aesie wihzacego porozumienia
w sprawie sptat tych nataosci;

W przypadku sktadania oferty wspodlnej ww. inforjeasktada kady z wykonawcow
sktadajcych ofert wspoln.

Ww. oswiadczenie naley ztozy¢ w oryginale.

oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutedmodka
zapobiegawczego zakazu ubiegantgaostamdéwienie publiczne;

W przypadku skladania oferty wspdéinej ww. inforieasktada kady z wykonawcow
sktadajcych ofert wspolin.

Ww. cdwiadczenie naley ztozy¢é w oryginale.

g) oswiadczenie wykonawcyo niezaleganiu z optacaniem podatkow i opfat loketn o

ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 podatkach i optatach lokalnych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
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Ww. oswiadczenie naley ztozy¢ w oryginale.

2) Wykonawca spetnia warunki udziatu w posgpowaniu, o ktérych mowa w pkt 2, tj.:

a) oswiadczenie wykonawcy 0 rocznym obrocie wykonawcy w obszarze etyn
zamowieniem, za okres ostatnich trzech lat obrotbwya jeeli okres prowadzenia
dziatalngci jest krotszy — za ten okres.

W przypadku sktadania oferty wspolnej wwwiadczenie sktada ten/ci z wykonawcow
sktadajcych ofert wspolna, ktory/ktérzy w ramach konsorcjumedbie/leda
odpowiadal/odpowiadali za spetnienie teqgo warunku.

Ww. oswiadczenie naley ztozyé w oryginale.

b) informacja banku lub spotdzielczej kasy oszginasciowo-kredytowej potwierdzaga
wysokas¢ posiadanychsrodkow finansowych lub zdolgé kredytows wykonawcy, w
okresie nie wczamiejszym ni 1 miesic przed uptywem sktadania ofert;

W przypadku skfadania oferty wspéinej wwwiadczenie sktada ten/ci z wykonawcéw
skladajcych ofert wspdlna, ktéry/ktérzy w ramach konsorcjumedbie/lbeda
odpowiadal/odpowiadali za spetnienie teqgo warunku.

Ww. odwiadczenie naley ztozy¢é w oryginale lub kopii potwierdzonej za zqodb

oryginatem.

c) wykaz dostaw wykonanych a w przypadkuswiadczé okresowych lubciagtych,
rowniez wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat praptywem terminwusktadania
ofert, a jeeli okres prowadzeniaziatalndgci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ichwartcsci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzedarych
dostawy zostaty wykonane, oraataczeniem dowodow okrélajacych czy te dostawy
zostaly wykonane lub § wykonywane nalaycie; przy czym dowodami, o ktérych
mowa, § referencje bdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na ragérego
dostawy byly wykonywane, a w przypadkwiadczé okresowych lubciagtych s
wykonywane, a jgeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charedde
wykonawca nie jest w stanie uzygkgch dokumentéw —swiadczenie wykonawcy; w
przypadkuswiadczeér okresowych lub aigtych nadal wykonywanych referencjeda
inne dokumenty potwierdzgje ich naleyte wykonywanie powinny kywydane nie
wczeshiej niz 3 miesijce przed uptywem terminu skfadania ofert;

W przypadku sktadania oferty wspdlnej wykonawcyasldicy ofert wspdlr sktadajg
jeden wspolny ww. wykaz.

Ww. oswiadczenie naley ztozy¢é w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodda oryginatem.

3) Oferowane dostawy odpowiadaj okreslonym wymaganiom, tj.:

a) Opis techniczno-eksploatacyjny wedtug wzoru stanowcego zaicznik nr 2 do
niniejszej siwz potwierdzagy, ze oferowane autobusy spetniayymogi zawarte w
Rozdziale XV niniejszej SIWZ. W opisie nalepoda& rodzaj uradzenia, producenta
i/lub marlkg, typ oraz ewentualne oprogramowanie zapewoéjfunkcjonowanie
urzadzen z podaniem jego producenta, z zasteréem o0 konieczriwi udzielenia
dodatkowej licencji na jego zytkowanie (jeeli zakup urzdzenia nie jest
rownoznaczny z udzieleniem licenciji).

b) Swiadectwo Homologacji Typu Pojazduwraz z zaicznikami.
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c) Raport Techniczny drogowego ziycia paliwa (test SORT 2) przez oferowany
autobus (w kompletacji i wyposaniu identycznym z dostarczonym pojazdem),
wykonanego wg wytycznych Milzynarodowej Unii Transportu Publicznego przez
niezalena, certyfikowan jednostlk badawcz, upowaniona do wykonywania testu
oraz protokét z badania zycia paliwa SORT 2 wykonany przez niezaig jednostl
certyfikujaca.

d) Dokument potwierdzajcy poziom emisji zwizkow toksycznych NOx, PM, THC, z
silnikbw do oferowanych typéw autobusu, wyniki baddHTC (homologacja z emisji
z silnikbéw zgodnie z dyrektya2055/55/EWG), jeeli powyzsze dane nieaszawarte w
Swiadectwie Homologacji Typu Pojazdu.

e) Dokumenty potwierdzajace deklarowane przez Wykonawe parametry wymagane
przez Zamawiajacego:

e rysunki autobusu (oddzielnie pojedynczego i przegubowego) z podsiama
wymiarami pojazdu (dluge, szerokéc¢, wysoka¢, odlegtdé miedzy osiami, rozstaw
osi, przéwit pod autobusem, promieskretu);

e rysunki wnetrza autobusu (oddzielnie pojedynczego i przegubowego)
przedstawiajce rozmieszczenie siegtz/ch miejsc pasarskich:

- wszystkich miejsc siedeych z dosipem bezpgrednio z niskiej poditogi (bez
podestow),

- wszystkich miejsc siedzych wykonanych jako siedzenia specjalne dla jmasdav
niepetnosprawnych,

- zaznaczenie na rysunku powierzchni przeznacatdlaeyvozka inwalidzkiego, wozka
dzieckcego i dla psa przewodnika wraz z cghkeaiem wymiaréw tej powierzchni;

e bilans mocy (energetyczny) wszystkich zainstalowanychadem w autobusie
(oddzielnie dla pojedynczego i przegubowego) w afenej kompletacji
potwierdzagcy wymagany przez Zamawi@gego zapas mocy (zakznik nr 2);

e harmonogram obstug technicznych oferowanych ag@buz uwzgidnieniem
wykazu czynnéci, czasokresu oraz materiatow eksploatacyjnych.

f)  Wykaz stacji serwisowychobstuguacych oferowane autobusy w promieniu 300 km
od siedziby Zamawiagego na terenie Polski.

g) Opis rozwigzan rownowaznych — jezeli wykonawca powotuje sina ich zastosowanie
(w przypadku, o ktorym mowa w Rozdziale XV — Opiggdimiotu zamdwienia, pkt. 5,
ppkt 1 oraz pkt. 5, ppkt 2).

W przypadku, gdy ww. dokumenty sswiadczeniami — majby¢ ztozone w oryginale.
Natomiast dokumenty inneznbswiadczenia, majby¢ ztozone w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodsé z oryginatem.

6. Jeeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie zmoziazy¢ wymaganych przez
zamawiajcego dokumentow dotygeych sytuacji ekonomicznej lub finansowej (dokunyent
wymienionew pkt5, ppkt 2), lit. a) - h)zamawiajcy dopuszcza zienie przez wykonawgc
innego dokumentu, ktéry w wystarczey sposéb potwierdza spetnianie opisanego przez
zamawiajcego warunku udziatu w pegowaniu.

7. Dokumenty wymagane przez zamawiajcego, ktore naleéy dotaczyé do oferty:

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziatem | pkt 3 siwz;
W przypadku sktadania oferty wspolnej naletozy¢ jeden wspolny formularz.
Ww. cswiadczenie naley ztozyé w oryginale.

2) JEDZ, zgodnie z Rozdziatem V pkt 3 siwz;
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W przypadku sktadania oferty wspolnej wwiwdadczenie sktada kdy z wykonawcow
sktadajcych ofert wspoln.

W _przypadku, gdy wykonawca powotuje¢sha zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykéuna oraz spetniania, w zakresie, w
jakim powotuje s} na ich zasoby, warunkéw udziatu w pgeiwaniu sklada tale JEDZ-e
dotyczce tych podmiotow.

Ww. cswiadczenie naley ztozyé w oryginale.

3) oswiadczenie wykonawcy (zakcznik nr 1, pkt VII) o stosowaniu preferencji urygh
zgodnie z art. 138 c, ust. 1, pkt 4 ustawy, zamaeyaodrzuci ofert w ktorej udziat
towaréw pochodych z pastw cztonkowskich unii Europejskiej, fistw z ktérymi Unia
Europejska zawarta umowy o réwnym traktowaniu pskgaorcow, lub pastw, wobec
ktorych na mocy decyzji Rady stosuje przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza
50%.

4) zobowigzanie podmiotu trzeciego zgodnie z Rozdziatem V pkt 4 ppkt 2 siwzzgk
wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkd@ziatu w posipowaniu, zamierza
poleg& na zdolnéciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji fisawej lub
ekonomicznej innych podmiotow;

Ww. oswiadczenie naley ztozy¢ w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzone;j.

5) odpowiednie petnomocnictwaylko w sytuacjach ok&onych w Rozdziale | pkt 5 zdanie
2 siwz lub w przypadku sktadania oferty wspolrieptdziat Ill pkt 1 siwz);

Ww. petnomocnictwa nahy ztozy¢ w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzone;.

6) oswiadczenie wedlug wzoru stanowtego zacznik nr 1 do siwz wskazage czs¢
zamoOwienia, ktorej wykonanie wykonawca powierzy \pgkibnawcom oraz firmy
podwykonawcéw (jeeli wykonawca przewiduje udziat podwykonawcéw);

W przypadku sktadania oferty wspdlnej naletozy¢ jedno wspolne @iadczenie.
Ww. oswiadczenie naliey ztozy¢ w oryginale.
8. Oswiadczenie o przynalénosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenigkeamawcy z pospowania, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykeca sklada @wiadczenie o
przynalenosci lub braku przynatenosci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku
przynalenosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca #moziay¢ wraz z
oswiadczeniem dokumenty atiz informacje potwierdzare, ze powhzania z innym
wykonawa nie prowadz do zaktocenia konkurencji w pgpbwaniu;

2) Ww. oswiadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca skéadarminie_3 dni od dnia
zamieszczenia przez zamawi@@go na stronie internetowej informaaj ktérej mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy.

W przypadku skiadania oferty wspolnej wwéwsadczenie sktada kdy z wykonawcow
sktadajcych ofert wspdlin.
Ww. oswiadczenie naliey ztozy¢ w oryginale.

Zasady dotyczce skladania éwiadczen i dokumentow oraz ich forma i jezyk.

1) P&wiadczenia za zgodié z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca (oshlia
osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy)npot] na ktérego zdolrigiach lub
sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykoogwwspolnie ubiegafy Sk 0
udzielenie zamowienia publicznego, w zakresie dakuidw, ktore kadego z nich
dotycz.

2) Pdwiadczenie za zgod®é z oryginatem nagpuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem ,zadrg®¢ z oryginatem”.
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3) Dokumenty sporgdzone w ¢zyku obcym § skladane wraz z ttumaczeniem nayk
polski.

4) W przypadku wskazania przez wykonawdostpnasci oswiadczeé lub dokumentéw, o
ktorych mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie ldl@nicznej pod okrdonymi
adresami internetowymi ogolnodeghych i bezptatnych baz danych, zamaudgj
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazamnezpwvykonawe oswiadczenia lub
dokumenty.

5) W przypadku, o ktérym mowa w ppkt 4) zamaweyj bedzie zadat od wykonawcy
przedstawienia ttumaczenia ngyk polski wskazanych przez wykonawt pobranych
samodzielnie przez zamawjeggo dokumentow.

6) Jeeli jest to niezbdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu ¢postania o
udzielenie zamoéwienia, zamawjey maze na kadym etapie pogpowania wezwa
wykonawcow do zigenia wszystkich lub niektérych swiadczéd lub dokumentow
potwierdzagcych, ze nie podlegaj wykluczeniu, spetniaj warunki udzialu w
postpowaniu, a jeeli zachodz uzasadnione podstawy do uznari@,zta@zone uprzednio
oswiadczenia lub dokumenty nie uz aktualne, do zieenia aktualnych @viadczeé lub
dokumentow.

7) Jezeli wykonawca nie zioyt oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
oswiadczé lub dokumentéw potwierdzgych okolicznéci, o ktérych mowa w art. 25 ust.
1 ustawy, lub innych dokumentow niezlmych do przeprowadzenia pgsbwania,
oswiadczenia lub dokumenty siiekompletne, zawierajbtedy lub budza wskazane przez
zamawiajcego watpliwosci, zamawiajcy wezwie do ich zhkenia, uzupetnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyteamimo ich zigenia oferta
wykonawcy [ledzie podlegéd odrzuceniu albo konieczne ¢drie uniewanienie
postpowania.

8) Jeeli wykonawca nie zigyt wymaganych petnomocnictw albo 2id wadliwe
petnomocnictwa, zamawigy wezwie do ich zteenia w terminie przez siebie wskazanym,
chybaze mimo ich ztéenia oferta wykonawcy podlegacdzie odrzuceniu albo konieczne
bedzie uniewanienie postpowania.

9) W przypadku watpliwosci zamawiagcy wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
zlozenia wyjdnien dotyczicych gwiadczé i dokumentow, o ktérych mowa, w art. 25 ust.
1 ustawy.

10) Uwaga ! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawigly maze, najpierw dokonat oceny
ofert, a nasepnie zbada&, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona ke
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udatu w
postepowaniu.

11) Jezeli wykonawca, o ktorym mowa w ppkt 10), uchyla ¢ od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia najgego wykonania umowy, zamawiacy moze
zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia wanki udziatu
w posigpowaniu wykonawca, ktory ziazyt ofert¢ najwyzej oceniorp spasrod
pozostatych ofert.

ROZDZIAL VI Wykonawcy zagraniczni \

1. Jereli wykonawca ma siedziblub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyplds)
Polskiej i jest zobowzany, zgodnie z Rozdziatem V pkt 5 ppkt 1 siwz dozenia
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wskazanych tam dokumentowo zgodnie z 8 'Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakh moze zada¢ zamawiajacy od
wykonawcy, okresu ich wanosci oraz form, w jakich dokumenty te mog byé sktadane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentow:

1) o ktérych mowa w 8§ 5 pkt 1 ww. Rozpadzenia:

— sktada informaej z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku bradkielgo rejestru,

inny rownowany dokument wydany przez wigwy organ gdowy lub administracyjny

kraju, w ktorym wykonawca ma siedziblub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informadj@ alokument, w zakresie oklenym

w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkaustawy,

2) o ktérych mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozpadzenia:

— sktada dokument lub dokumenty wystawione w krajuktorym wykonawca ma siedzib

lub miejsce zamieszkania, potwierdgag odpowiednioze:

a) nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadekubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albaze zawart porozumienie z wda@wym organem w sprawie sptat tych
naleenosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, zezegolnéci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubaizeahie na raty zalegtych ptatém
lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wkciwego organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszonoaatosci;

2. Dokumenty, o ktorych mowa w 8 7 ust. 1 pkt 1 i gkiit. b ww. Rozporzdzenia, powinny
by¢ wystawione nie wczmiej niz 6 mies¢cy przed uptywem terminu skladania ofert.
Dokument, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. avwRozporadzenia, powinien hy
wystawiony nie wczaiej niz 3 miesace przed uptywem tego terminu.

3. Jeeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzilbub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy,wydaje s¢ dokumentow, o ktorych
mowa w 8§ 7 ust. 1 ww. Rozpadzenia, zagpuje st je dokumentem zawiekrgym
odpowiednio éwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo aggrawnionych do
jego reprezentacji, lubswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotygzytozone przed
notariuszem lub przed organemdswym, administracyjnym albo organem samdte
zawodowego lub gospodarczego $eiavym ze wzgtdu na siedzi® lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Hszépist. 2 ww. Rozposdzenia stosuje
si¢ odpowiednio.

4. W przypadku wtpliwosci, co do tréci dokumentu ztgonego przez wykonawgczamawiaicy
moze zwréct sie do wiaciwych organéw odpowiednio kraju, w ktorym wykonawma
siedzilz lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaméa osoba, ktérej dokument
dotyczy, o udzielenie niegtinych informacji dotyczcych tego dokumentu.

5. Wykonawca majcy siedzile na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odreesii do osoby
majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczygasp Polskiej, ktorej dotyczy
dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozpmizenia, sktada dokument, o ktbrym mowa w 8
7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozpogdzenia, w zakresie okdlenym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy,
jezeli zamawiajcy wymagat zgodnie z Rozdzialem V pkt 5 ppkt 1 sin@zenia tego
dokumentu. Jeeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osditarej dokument miat
dotyczy, nie wydaje si takich dokumentéw, zagiuje s¢ go dokumentem zawietgym
oswiadczenie tej osoby ztonym przed notariuszem lub przed organegdosym,
administracyjnym albo organem samglu zawodowego lub gospodarczego sestaym ze
wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 8st7 21 zdanie pierwsze ww.
Rozporadzenia stosuje &i
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6.

W przypadku wtpliwosci, co do tréci dokumentu, o ktérym mowa w pkt 5, zémego przez
wykonawe, zamawiagcy maze zwrocé sie do wiagciwych organdw kraju, w ktorym miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy,dmielenie niezdnych informacji
dotyczcych tego dokumentu.

ROZDZIAL VII Termin wykonania zamowienia, gwarancja i rekojmia

1.

2

Termin wykonania umowy (wydania autobusow) niezenby¢ dtuzszy niz 168 dni
kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.

. Wykonawca w ofercie cenowej powinien poédéermin realizacji okrdony w dniach

kalendarzowych.

. Odbior wstpny dokonany &dzie najpéniej na 10 dni roboczych przed odbiorem

ostatecznym.

. Wykonawca kdzie odpowiedzialny wobec zamawieggo z tytutu ¢kojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres dwaoch lat od daty pgadpa protokotu odbioru ostatecznego.

. Niezaleznie od uprawnig z tytutu kkojmi wykonawca udzieli zamawigemu gwarancji na

przedmiot umowy. Minimalny wymagany okres gwaramgnosi 36 miesicy, a maksymalny
48 miesgcy liczac od dnia podpisania ostatecznego protokotu odbi@kres gwaranciji
stanowi jedno z kryteriow oceny ofert.

| ROZDZIAE VIl Wadium |

1.

W

Wadium naley wnies¢ w wysokaci 150 000,00 zt (stownie: stogdidziesat tysigcy 00/100
zlotych) przed uptywem terminu sktadania ofddecyduje moment wptywu srodkéw do
zamawiajgcego. Zaleca i oznaczy¥ Wykonawcg, ktory wnosi wadium.

. Wadium mae by wnoszone:

1) w pienadzu - przelewem na konto bankowe Zamayoego
Raiffeisen Bank nr 83 1750 1077 0000 0000 1169 1889

2) poreczeniach bankowych lub pgnzeniach spotdzielczej kasy oszdmasciowo-kredytowej
(z tym, ze porczenie kasy jest zawsze pozeniem pienriznym), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, gmeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 list®pa
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Prziebiorczaici - do Dziatu finansow i
ksiegowdkci, pok. nr 112 od poniedziatku do ptku od godz. 07.00 — 14.00.

. Wadium mae by wniesione w jednej lub kilku formach.
. W przypadku wnoszenia wadium w pigtizu zaleca gj aby np. w tytule przelewu wyraie

oznaczy wykonawe wnosacego wadium, szczegOllnie w przypadku, gdy wadiust je
wnoszone przez petnomocnikagpednika.

. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formieagancji bankowej, gwaranciji

ubezpieczeniowej lub perzenia:

1) dokument gwarancji/pczenia sporglzony w gzyku obcym nalgy ziozy¢é wraz
z ttumaczeniem nazyk polski,

2) gwarancje/pagczenia podlega musz prawu polskiemu; wszystkie spory odnie
gwarancji/pogczen beda rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddamgsglykcji
sadow polskich.
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6.

O

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie agancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub perzenia z tréci tych gwarancji/pagczer musi w szczegolrigi

jednoznacznie wynika

1) zobowhzanie gwaranta/peczyciela (np. banku, zakladu ubezpiegzelo zaptaty calej
kwoty wadium nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwszezadanie zamawiagego
(beneficjenta gwarancji/peczenia) zawierare gwiadczenieze zaistniaty okolicznii, o
ktorych mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okatigici,

2) termin obowizywania gwarancji/p@czenia, ktory nie mae by krotszy ni termin
Zwiazania ofer.

. Zamawiajicy odrzuci ofegt Wykonawcy, jeeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w

sposOb nieprawidtowy.

. Wadium wniesione w pieailzu zamawiajcy przechowa na rachunku bankowym.
. Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkamigk

1) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana

a) odméwit podpisania umowy w sprawie zamodwienia pH#ilego na warunkach
okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia habgo wykonania umowy,

C) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznegéostg niemaliwe z przyczyn
lezacych po jego stronie,

2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mawart. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z
przyczyn leacych po jego stronie, nie zigt oswiadczéh Ilub dokumentow
potwierdzagcych okoliczndci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawygw@adczenia, o
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, petnomocnidts nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ustpi 3 ustawy, co spowodowato brak
mozliwosci wybrania oferty ztaonej przez wykonawgjako najkorzystniejsze;.

Zamawiajcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwioczpie wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewvzaieniu posgpowania, z wyjtkiem wykonawcy, ktdrego oferta

zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zageaiem pkt 9 ppkt 2.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako ogystniejsza, zamawigy zwraca

wadium niezwlocznie po zawarciu umowy Ww sprawie @amnia publicznego oraz

whniesieniu zabezpieczenia nafeego wykonania umowy, jeli jego wniesieniagadano.

Zamawiajcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek wykonawkiyry wycofat oferg

przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajcy zada ponownego wniesienia wadium przez wykongwdoremu zwrocono

wadium na podstawie pkt 10,zg w wyniku ostatecznego rozstrzygeia odwotania jego

oferta zostatla wybrana jako najkorzystniejsza. Whgdwca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez zamawiagego.

Na wniosek wykonawcy, ktorego oferta zostanie uanaa najkorzystniejazzamawiagcy

zaliczy wadium wptacone w pigguizu na poczet zabezpieczenia nglego wykonania

umowy.

Jezeli wadium zostanie wniesione w piedzu zamawiajcy zwroci je wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo oprzechowywane

pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku orawizji bankowej za przelew piegdzy
na rachunek wykonawcy.

W ofercie naley wpis& nr konta, na ktore zamawsgy ma zwroat wadium

lub dokczy¢ do oferty upowanienie do odbioru wadium przez wskazasolz.
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ROZDZIAL 1X Wyja s$nienia tresci siwz i je] modyfikacja oraz sposéb porozumiewara Sig
wykonawcOw z zamawiagcym

1. Zamawiajcy urzduje w nasipujacych dniach (roboczych) od poniedziatku datlu w
godzinach od 7:00 do 15:00.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informagenawiagcy i wykonawca przekaza
pisemnig z zastrzeeniem pkt 3.

3. Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie ga pomoe:

1) faksu, przy przekazywaniu nagtujacych dokumentéw:

a) pytania wykonawcéw i wygmienia zamawiajcego dotycgce tréci siwz,

b) modyfikacje tréci siwz,

c) wezwanie wykonawcy do wyjaienia tréci oferty i odpowied wykonawcy,

d) wezwanie kierowane do wykonawcOw na podstawie 26t.ust. 1, 2f, 3, 3a oraz 4
ustawy,

e) wezwanie do udzielenia wyjaien dotyczcych elementow oferty mgych wptyw na
wysoka¢ ceny oraz odpowigdwykonawcy,

f) informacja o poprawieniu oferty na podstawie artu8t. 2 ustawy,

g) oswiadczenie wykonawcy w kwestii wyrania zgody na poprawienie innych omytek na
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

h) wezwanie zamawiagego do wyraenia zgody na przeditanie terminu zwizania oferg
oraz odpowied wykonawcy,

1) oswiadczenie wykonawcy o przedieniu terminu zwgzania oferd,

J) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofexypdnie z art. 92 ust. 1 ustawy,

k) zawiadomienie o0 uniewaieniu pos¢powania,

l) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawcoa podstawie art. 184 i 185
ustawy.

2) e-maila, przy przekazywaniu nagiujacych dokumentow:

a) wezwanie kierowane do wykonawcOw na podstawie 26t.ust. 1, 2f, 3, 3a oraz 4
ustawy,

b) wezwanie wykonawcy do wyjaienia tréci oferty,

c) wezwanie do udzielenia wyjaien dotyczicych elementow oferty mgych wpltyw na
wysoka¢ ceny,

d) informacja o poprawieniu oferty na podstawie artu8t. 2 ustawy,

e) wezwanie zamawiagego do wyraenia zgody na przedignie terminu zwizania
oferta,

f) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferyodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,

g) zawiadomienie 0 uniewaieniu pos¢powania,

h) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawcoa podstawie art. 184 i 185
ustawy.

4. Jereli zamawiagey lub wykonawca przekazujww. oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem albo e-mailem,zfa ze stron naadanie drugiej niezwiocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekeania dokumentow faksem lub
e-mailem dowdd transmisji danych oznacze, wykonawca otrzymat korespondenay
momencie jej przekazania przez zamaxgego, niezalenie od ewentualnego potwierdzenia
faktu jej otrzymania. Zamawigjy nie ponosi odpowiedzialdo za niesprawne dziatanie
urzadzear wykonawcy.
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5

o

10.

11.

12.

13.

14.

. Postpowanie odbywa siw jezyku polskim w zwazku, z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oswiadczenia itp. skladane w trakcie pgmiwania m¢dzy zamawigcym a wykonawcami
musz by¢ sporadzone w ¢zyku polskim.

. Adres do korespondenciji jest zamieszczony na pmEgpstronie siwz. Zamawigy wymaga,
aby wszelkie pisma zwzane z pogpowaniem byty kierowane wytznie na ten adres.

. Zamawiajcy nie przewiduje zwotywania zebrania wykonawcow.

. Osoly uprawniom do bezpéredniego kontaktowania i z wykonawcami jest
p. Wiadystaw Tarasewicz w dniach roboczych (poriegdk — patek), tel. 91 4201 588 w
godz. 07:00 — 14:00, fax 91 4201 570 (czynny dalx), e-mail:_ w.tarasewicz@sppk.pl

. Wykonawca mee zwrdct sie do zamawiajcego o wyjanienie tréci siwz. Zamawiajcy

udzieli wyjanien niezwtocznie, jednak nie pdiej niz na 6 dni przed uptywem terminu

skiadania ofert, pod warunkiemze wniosek o wyjgnienie tréci siwz wplynie do
zamawiajcego nie péniej niz do kaca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu skladania ofert.

Jezeli wniosek o wyjanienie tréci siwz wptynie po uptywie terminu skladania wnioslo

ktorym mowa w pkt 9, lub dulzie dotyczy udzielonych wyjanien, zamawiajcy maze

udzielic wyjasnien albo pozostawiwniosek bez rozpoznania.

Przedhienie terminu sktadania ofert nie wptywa na biegiiau sktadania wniosku, o ktorym

mowa w pkt 9.

Tres¢ pytan wraz z wyjdnieniami zamawiagcy przekazuje wykonawcom, ktorym przekazat

siwz bez ujawnianiarddta zapytania oraz udgphia na stronie internetowej.

W uzasadnionych przypadkach zamawdgj maze przed uptywem terminu sktadania ofert

zmienic tres¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Dokegpamiarg tresci siwz

zamawiajcy udosgpnia na stronie internetowej.

Jezeli w wyniku zmiany tréci siwz nieprowadzcej do zmiany tré&i ogtoszenia o zamdwieniu

jest niezkdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertaamawiajcy przediia

termin skladania ofert i zamieszcza informatg stronie internetowej.

ROZDZIAL X Sposéb obliczenia ceny oferty |

1

. Cena podana w oferciedlgcznik nr 1 do siw) musi obejmowa wszystkie koszty i optaty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia oraz speidam wszelkichiwiadcze i
warunkow okrélonych przez Zamawiagego. Zamawiagcy nie mae by zobowhzany do
ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztow azainych z dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy.

Cena powinna zawietav sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykoa@naz koszty
dostawy autobusow do siedziby zamawgago

Cena oferty obejmuje_catkowity kosaabycia autobuséw oraz wszelkie inne koszty itypta
za rzeczy iswiadczenia, ktore dala poniesione w zwazku z zawarciem umowy dostawy i
umow licencyjnych, udzieleniem gwarandjiviadczeniem ustug serwisowych dotgcych
wszystkich autobuséw wraz z wypasaiem i kzdzie podlega ocenie.

CENA BRUTTO oferty (oceniana) = CENA NETTO oferty podatek VAT
CENA NETTO oferty = 3 (trzy) x cena netto 1 pojedggo autobusu + 2 (dwa) x cena netto 1
przegubowego autobusu

4. Rozliczenia pomidzy zamawiacym a wykonawg beda prowadzone w walucie PLN.
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5. Cena musi by wyrazona w ztotych polskich niezaleie od wchodzcych w jej skiad
elementéw. Tak obliczona cenedzie brana pod uwagrzez komisj przetargow w trakcie
wyboru najkorzystniejszej oferty.

\ ROZDZIAL XI Sktadanie i otwarcie ofert \

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie zamawiagego, pok. nr 107, w terminie do dnia 10.11.2017
r., do godz. 1%.

2. Za termin ztgenia oferty uwaa sk termin jej dotarcia do zamawiggego.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzeniezetua oferty.

4. Oferty bgda podlegé rejestracji przez zamawigjego. Kada przygta oferta zostanie
opatrzona adnotagjokreslajaca doktadny termin przygcia oferty tzn. dat kalendarzow
oraz godzip i minut, w ktérej zostata przgfa. Do czasu otwarcia ofert,edsa one
przechowywane w sposob gwarantyj ich nienaruszalrio.

5. Otwarcie ofert odédzie sé w dniu 10.11.2017 r., o godz. 1w siedzibie zamawiagego,
pok. 101. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy magnim uczestniczy

6. Postpowanie o udzielenie zamowienia jest przeprowadzpreez komisj przetargow
powotany Zarzdzeniem Dyrektora Spotki.

7. Zamawiajcy bezpérednio przed otwarciem ofert poda kwofaka zamierza przeznaczy
na sfinansowanie zamdwienia. Ngstie zamawiajcy poda informacje, o ktérych mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy.

8. Niezwiocznie po otwarciu ofert zamawgay zamidéci na stronie internetowej informacje
dotyczce:

1) kwoty, jaky zamierza przeznacéya sfinansowanie zamdéwienia;
2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktérzy zyti oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamowienia i okresu @maji.

\ ROZDZIAL XII Wybor oferty najkorzystniejszej

1. Zamawiajicy dokona wyboru oferty na podstawie paziych kryteriow:

LP. KRYTERIUM WAGA
1. Cena [Xc] 80 %
2. Warunki techniczno-eksploatacyjne [Xt 15 %
3. Gwarancja catopojazdowa [Xg] 5%

Wyniki wszystkich obliczé beda zaokaglane do 2 miejsc po przecinku.
2. Okreslenie skali ocen dla poszczegoélnych kryteriow:

1) CENA [Xc] — max. 100 pkt
W powyzszym kryterium ocenianaizie cena brutto wg pargzego wzoru

najmisza zaoferowana cena brutto
x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej
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2) WARUNKI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE [Xt]

— max. 100 pkt

W powsszym kryterium warunki techniczno-eksploatacyjneroane bda tacznie dla 5
(pieciu) sztuk autobuséw wg pasizej tabeli (jeeli jedno z podkryteriow kwalifikuje ocerautobusu
MAXI lub MEGA na 0 pkt, to catéciowa ocena danego kryterium wyniesie O pkt):

LP.| NAZWA BADANEGO LICZBA METODOLOGIA OCENY
PARAMETRU PUNKTOW
L Pojemndé¢ skokowa Max. 20 pkt | ® od 9.000 crhdo 11.000 crh 20 pkt
silnika [t1] e ponizej 9.000 cm 0 pkt
Silnik tego samego
producenta, co oferowany Max. 30 pkt e ten sam producent 30 pkt
2. autobus e inni producenci 0 pkt
[t2]
3 Zawieszenie [t3] Max. 20 pkt e zalezne ze stabilizatorem osi 20 pkt
e niezalene ze stabilizatorem 0 pkt
e autobus wypos@any w niezaleny 10 pkt
uktad rekuperacji energii hamowania i
zastosowane rozwzanie zostato
4 | Mozliwos¢ odzysku energil \ax. 10 pkt wdrozone, w co - najmniej 2
hamowania (rekuperacja pojazdach oferowanego typu
energii) e autobus nie posiada niezalego 0 pkt
uktadu rekuperacji energii hamowanja
e szyba czotowa 3-g&ciowa dzielona 15 pkt
S. Szyba czotowa [t4] Max. 15 pkt | \ pionie na pét z wydzielonym
swietlikiem na tablie¢ informacyjra
e szyba czotowa (inne rozgdanie) 0 pkt
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Okna boczne z elementem e gbrne partie uchylne 5 pkt

Max. 5 pkt
ruchomym [t5] eg0rne partie przesuwne 0 pkt

oo s

7.
8.

9.

[Xt] =[t1] +[t2] + [t3] + [t4] + [t5] + [t6]

1) GWARANCJA CALOPOJAZDOWA [Xg] — max 100 pkt.

e gwarancja minimalna — 36 miesy,
e gwarancjanaksymalna — 48 miesy.

gwarancja oferenta w miesiacach
[Xg]---- --- x 100 pkt

48 migsly
Obliczenie catkowitej ikzi punktéw dla danej oferty:

Suma punktow przyznanych przez oceqiggh dla danego kryterium zostanie pormma
przez jego wagzgodnie z poriiszym wzorem:

X = [Xc] x 0,8 + [X{] x 0,15 + [Xg] x 0,05

Wykonawca pozostaje zyzany oferg przez okre$0 dni.

Bieg terminu zwizania oferf rozpoczyna siwraz z uptywem terminu skfadania ofert.
Zamawiajcy poprawi w tekcie oferty oczywiste omyiki pisarskie oraz oczywisimyiki
rachunkowe (z uwzgtinieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanychraagk) a
takze inne omytki polegafe na niezgodrici oferty z siwz (niepowodage istotnych zmian
w tresci oferty), niezwlocznie zawiadami@ o tym wykonawe, ktorego oferta zostata
poprawiona.

Zamawiajcy odrzuci ofer, jezeli zaistniey przestanki okrdone w art. 89 ustawy.
Zamawiajcy wybierze ofekt najkorzystniejsz na podstawie kryterium(éw) oceny ofert
okreslonym(ych) w siwz.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawigj poinformuje wszystkich
wykonawcoOw o okoliczniiach, o ktorych mowa w art. 92 ustawy.

10.W przypadku wysipienia przestanek, o ktorych mowa w art. 93 ugaistawy zamawiapy

uniewani postpowanie.

11.Zamawiajacy przewiduje mazliwosé uniewaznienia posgpowania o0 udzielenie

zamowienia, jeeli srodki pochodzace z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegapce

zwrotowi $rodki z pomocy udzielonej przez pastwa czionkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére zamawiapcy zamierzat przeznaczy na

sfinansowanie catéci lub czesci zamowienia, nie zostasm mu przyznane — zgodnie z art.
93 ust. 1a ustawy.

12.0 uniewanieniu posgipowania zamawiagy zawiadomi rownoczeie wszystkich

wykonawcow, ktérzy:
1) ubiegali s¢ 0 udzielenie zamoOwienia, - w przypadku uniemiania postpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,
2) ztozyli oferty - w przypadku uniewaienia posipowania po uptywie terminu sktadania
ofert
- podajc uzasadnienie faktyczne i prawne.
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13.Zamawiajcy zwroci wykonawcom, ktorych oferty nie zostaly wgne, na ich wniosek,
ztozone przez nich plany, projekty, rysunki, model&hbi, wzory, programy komputerowe
oraz inne podobne materiaty.

\ ROZDZIAL Xl Zawarcie umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy \

1. Umowa.
1) Wykonawca ma obowzek zawrzé umow; wedtug wzoru, okrdonego wzatgczniku nr
3 do siwz.
2) Zawarta umowa dmizie jawna i hdzie podlegata udogtnianiu na zasadach oklenych
w przepisach o dogpie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 usyaw
2. Zabezpieczenie nalgytego wykonania umowy.
Zamawiajicy odstpuje od obowizku zadania zabezpieczenia naygego wykonania umowy
na podstawie art. 138c ust. 1, pkt 3 Ustawy.

\ ROZDZIAL XIV Pouczenie o srodkach ochrony prawnej \

1. Wykonawcom, ktérzy majlub mieli interes w uzyskaniu zamowienia oraz péiniub mog
ponies¢ szkod w wyniku naruszenia przez zamawi@@go przepisOw ustawy, przystuguj
srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI usgaodwotanie i skarga.

2. Odwotanie wnosi si do Prezesa lIzby w formie pisemnej lub w postaektebnicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym wewhnym przy pomocy wanego
kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaego srodka, spetniaicego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

3. Odwotujacy przesyta kopi odwotania zamawiagemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposdb, aby mégt on zapd@zsig z jego trécia przed uptywem tego
terminu. Domniemywa gj iz zamawiagcy mogt zapozna si¢ z trescia odwotania przed
uptywem terminu do jego wniesieniazgd przestanie jego kopii nagtito przed uptywem
terminu do jego wniesienia przyyciu srodkow komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom zoraczestnikom pogpowania
odwotawczego przystuguje skarga cholis.

ROZDZIAL XV Opis przedmiotu zaméwienia \

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa Kod CPV3412:400
e autobus pojedynczy MAXI o diugoi 11,5 - 12,0 m — sztuk 3
e autobus przegubowy MEGA o diugn 17,5 - 18,1 m — sztuk 2
niskopodtogowych, fabrycznie nowych, klimatyzowanyavyprodukowanych przez jednego
producenta w 2018 roku, przeznaczonych do wykonjavaprzewozow w publicznej
komunikacji miejskiej.
2. Oferowane autobusy musz
1) spetnig warunki okrglone przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 rBkawo o
ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku,.dd37 z pén. zm.);
2) posiada (na dzié dostawy) aktualne,Swiadectwo Homologaciji Typu Pojazdu” wydane
przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu pi@pi Rozporzdzenia Ministra
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Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z ard5 marca 2013 r. w sprawie
homologacji typu pojazdéw samochodowych i przyciep U. z 2013 roku, poz. 407);
3) spelnid wymagania okrdone w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31.12.2002 r. w sprawie warunkow technicznych pijaz oraz zakresu ich nieginego
wyposaenia (Dz. U. z 2015 roku, poz. 305 zzp6zm.);
4) spetnid wymagania okrdone przez Zamawiagego w opisie przedmiotu zamoéwienia
oraz we wzorze umowy dostawgafgczniku nr 3do SIWZ).
3. Oferowane autobusy musby¢ tej samej marki, a w ramach typu maugmosiada takie samo
wyposaenie, podzespoty, zastosowanescki rozwigzania techniczne.
4. Wykonawca musi zaoferowanajnowsz generacg autobuséw produkowanych na rynek
polski w dniu ztgenia oferty.
5. Autobusy musz spetnig& nastpujace parametry techniczne, ktorych niespetnienie sjpoje

odrzucenie oferty:

1) AUTOBUSY POJEDYNCZE:

Lp.

WARUNKI
PARAMETRU

WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO DOTYCZACE
AUTOBUSU POJEDYNCZEGO

Typ autobusu

1. miejski;
2. niskopodtogowy — na catej diugm autobusu, bez stopni we wszystkich drzwiac
3. pojedynczy.

Wymiary zewnetrzne autobusu

Dlugosé: 11,5 - 12 m; szeroké minimum: 2,5 m; wysok& maksimum: 3,25 m z
wyposaeniem.

Masa autobusu

Dopuszczalna masa catkowita: do 18 000 kg

Liczba miejsc pasaerskich

Catkowita: minimum 80 oséb, w tym miejsc siadych dla paseerdéw, co najmniej
29,

Silnik

1. 6-cio cylindrowy, czterosuwowy z zaptonem sanyocgm z turbodotadowaniem,
spetniajcym norng emisji spalin EURO 6 (na podstawie dyrektywy 2GBBVE);

2. moc silnika min. 205 kW,

3. podgrzewany filtr paliwa;

4. max. pojemng silnika 11.000 crf

5. zbiornik paliwa o pojemrici dla zastgu min. 600 km, wlew paliwa zamykany ng
klucz;

6. zbiornik na roztwdr mocznika o pojengabzapewniajcej przebieg min. 600 km
bez uzupetiania, wskaik zuzycia umieszczony na tablicy rozdzielczej kierowcy,
wlew zbiornika zlokalizowany po prawej stronie gauisu z opisemAdBIu€’, a jego
konstrukcja musi unienitiwi ¢ przypadkowe zatankowanie oleju rdpwego;

7. automatyczny system wykrywania i gaszenizapo w komorze silnika;

8. gniazdo z interfejsem i oprogramowaniem diagyazstym producenta wzyku
polskim.

Oprogramowanie diagnostyczne producenta autobususimumcliwiaé¢ diagnoz w
zakresie zgodnym z zakresem udzielonej autoryzagjetnym okresie gytkowania
autobusu (15 lat).

|

Skrzynia biegéw

Automatyczna, czterobiegowa ze zintegrowanym retam uruchamianym za

pomog pedatu hamulca oraz tréjstopniowego pazehika umieszczonego z prawej

strony przy kole kierownicy, wypogana w uktad obmiajacy zwzycie paliwa podczas

pracy silnika na postoju:

1. zmiana biegéw sterowana elektrycznie;

2. akustyczny sygnat biegu wstecznego styszalmgemantrz pojazdu;

3. producent skrzyni biegéw musi posiagezedstawicielstwo i serwis na terenie
Polski.

4. gniazdo z interfejsem i oprogramowanie diagrozstg producenta wiyku
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polskim.

Oprogramowanie diagnostyczne producenta autobususimumciliwiaé diagnoz w
zakresie zgodnym z zakresem udzielonej autoryzagetnym okresie gytkowania
autobusu (15 lat).

Zawieszenie

Pneumatyczne z elektronicznym uktadem regulacjiokgsci zawieszenia (ECAS) z
gniazdem i interfejsem oprogramowanie diagnostyezfgzyku polskim:

1. przykkk i podnoszenie na pravstrorg, sterowanie z pulpitu kierowcy;

2. resory pneumatyczne (miechy gumowe), amortyyagtabilizator osi.

Uktad hamulcowy

Pneumatyczny:

1. hamulec zasadniczy — dwa niezake obwody z systemem EBS (ABS i ASR);
2. hamulec postojowy — pneumatyczny dziggjna ¢ nagdowa, sterowany
dzwignia zlokalizowarn na stanowisku (miejscu) pracy kierowcy;

3. hamulec przystankowy uruchamiany automatyczaietwvarciu drzwi lub ¢cznie
za pomog przehcznika (dwigni) zlokalizowanej na desce rozdzielczej kiergyc
4. hamulce tarczowe, zaciski z automatycmgulacj luzu, klocki hamulcowe
bezazbestowe na wszystkich osiach;

5. spezarka o wysokiej wydajriei umazliwiajacej utrzymanie stategostiienia w
warunkach komunikacji miejskiej;

6. podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatysepgrator kondensatu;

7. szybkozicze umaliwiajace podiczenie spgzonego powietrza zerddia
zewretrznego, umieszczone z przodu i tytu autobusu;

8. przyhcze diagnostyczne wraz z opisem paggly, umaliwiajace petra ocer stanu
technicznego ukiadu.

Uktad kierowniczy

1. ze wspomaganiem hydraulicznym, wypassy w przyhcze diagnostyczne;
2. regulowane polenie kota kierownicy.

Uktad chtodzenia i ogrzewania

1. przewody wodne wykonane z materiatéw odpornyelkarozg, izolowane
termicznie w miejscach natanych na dge zmiany temperatury;

2. ogrzewanie wykorzystage ciepto z uktadu chtodzenia silnika, realizowaae
pomoa grzejnikbw konwektorowych oraz przez nagrzewniegentylatorami —
minimum trzy, tak umieszczonych w przestrzeni pagskiej, aby zapewnialy w
okresie zimowym temperaiimin. + 5 C oraz jedna w kabinie kierowcy;

3. podkczony w uktad niezaimy od pracy silnika agregat grzewczy zasilany z
gtéwnego zbiornika paliwa z mtiwoscia ustawienia czasu samoczynnegaazhnia

oraz_licznik pracy umieszczony na desce rozdzigkireowcy.

10.

Wentylacja wymuszona i
naturalna przestrzeni
pasazerskiej, klimatyzacja

1. wentylatory dwukierunkowe (nadmuch — wagi o duzym wydatku powietrza dwie
sztuki umieszczone w dachu, sterowane z miejscaliEy;
2. w oknach bocznych okienka uchylne lub przesuwmie, po 3 na kadej stronie,
ryglowane;
3. wywietrzniki dachowe minimum 2 szt. z rdpm elektrycznym, sterowane z
miejsca kierowcy i blokowane w chwili z@izenia klimatyzacji;
4. uradzenie klimatyzacyjne w przestrzeni paesakiej;
a) przewody wyi kontrolnych czynnika klimatyzacji wysokiego i nisgo
cisnienia zakaczone szybkozatzem,
b) wskanik temperatury na pulpicie kierowcy wskaay wewretrzng i
zewrgtrzng temperatug.
Wykonawca przekge wraz z dostagvpojazdéw katalog uwgdzenia z petn
instrukcjq obstugi producenta i napraw wgyku polskim

11.

Konstrukcja nosna nadwozia

Wykonana ze stali odpornej na kor@zj nierdzewnej lub aluminium lub ze stali o
podwyzszonej jakéci zabezpieczonej przeciw korozji metddataforezy KTL (bez
ramy), gwarantujcych minimum 12 letni okres eksploatacji pojazdie @opuszcza
sie uzycia stali konstrukcyjnej zwyktej jakoi). Pozadana (zgodnie ze stownikiem
jezyka polskiego) kratownica ze wzmocnieniami w poisbelki poprzeczne;.

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje jakiekolwiekserwacije pdZ

wysipiq jakiekolwiekzZrédta korozji, wszelkie naprawy i koszty zwane z
konserwacg i naprawami dotycgzcymi usuwaniazrédet, ognisk korozji w okresie
12 lat eksploatacji pojazdu ligz od daty protokolarnego przekazania autobusu,
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bedzie wykonywai ponosi Wykonawcaogniska korozji powstate w wyniku
mechanicznego uszkodzenia konserwagjvgtaczone z odpowiedzialdoi
Wykonawcy)

12.

Poszycie zewgtrzne nadwozia

Wykonane z blachy odpornej na korgzjnierdzewnej lub aluminium lub z blachy d
podwyzszonej jakéci zabezpieczone przeciw korozji mejddhtaforezy KTL w
sposOb gwarantagy co najmniej 10 — letni okres eksploatacji augbaraz
elementéw z tworzyw sztucznych @i w produkowanym autobusie majne
zastosowanie).

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje jakiekolwigiserwacije bdZ wysgpig
jakiekolwiekzrédta korozji, wszelkie naprawy i koszty zwane z konserwagiji
naprawami dotycgcymi usuwaniaZrédet, ognisk korozji w okresie 10 lat
eksploatacji pojazdu liaggc od daty protokolarnego przekazania autobusudbie
wykonywa i ponost Wykonawcaogniska korozji powstate w wyniku
mechanicznego uszkodzenia konserwagjvgtaczone z odpowiedzialdoi
Wykonawcy)

13.

Wykonczenie wrgtrza

1. $ciany boczne i sufit wykonane z materiatéw laminayeh odpornych na wilgo
lub tworzyw sztucznych;

2. podioga wykonana z ptyty wodoodpornej, pokrgarswyktadzim
przeciwnélizgowa z odmiennym kolorem w strefie drzwi (kolor ostraegzyzotty lub
pomaraczowy) zgrzewas na zhczach i wykaczona listwami ozdobnymi;

3. materiaty ayte wewntrz konstrukcji oferowanego autobusu — niepalnednie z
warunkami okrélonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejgiie Rady z
dnia 24 padziernika 1995 roku z . zm.

14.

Przedziat pasaerski

1. podioga ptaska na catej dhégobautobusu, bez stopni we wszystkich trzech
wejsciach, wysoké¢ od podiga do wejcia max. 340 mm;

2. przy drugich drzwiach rampa dla wézka inwaliggjo opuszczana i podnoszona
recznie za pomachaka przez kierove; wewratrz miejsce do przewozu wozkéw;
3. przyciski sygnalizajce przy drugich drzwiach na zeutre i wewratrz autobusu w
obrebie postoju wbozka inwalidzkiego;

4. mocowanie wozka inwalidzkiego tytem do kierunimdy za pomogpasa
bezwtadnéciowego;

5. stela do zamocowania biletomatu przy drugich drzwiactd pknem, naprzeciwko
miejsca dla wdzka inwalidzkiego;

6. wyposaony wsmietniczki metalowe (min. 3 szt.) umocowane w pablirzwi.

15.

Siedzenia paszerskie

Profilowane, ergonomiczne pokryte tapiceddporra na zabrudzenigcieranie i
zniszczenie. Tworzywo konstrukcji fotela odpornenmaowanie graffiti, fatwo
zmywalne, kolorystyka uzgodniona z Zamawigjm. Pozadane (zgodnie ze
stownikiem gzyka polskiego) siedzenia Kiel.

Wykonawca przedstawi wzor do akceptacji Zamawéamu — w terminie 45 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.

16.

Drzwi

1. troje drzwi dwuskrzydtowych o szerakd nie mniejszej i 1200 mm, otwieranych
do wewntrz, wyposaonych w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku
natrafienia na przeszked

2. sterowanie drzwi z miejsca kierowcy, przycidiereswania poflvietlane z
sygnalizacj przystanku ,naadanie” i ,otwarcia”, wyposzone w system awaryjnegg
otwarcia przy kadych drzwiach z wewgirz i zewratrz autobusu;

3. otwieranie drzwi ,na&adanie”: drzwi otwierane lub zamykane pojedynczo;

4. zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i épautomatyczny;

5. uktad otwierania drzwi przez pasaa odblokowany przez kierowgprzyciski
sterupce umieszczone wewtnz i na zewatrz 2, 3 drzwi;

6. dodatkowo otwieranie i zamykanie wszystkich drjp@nym przyciskiem;

7. w przypadku zastosowania w drzwiach fotokom@ahkstalowa program
umazliwiajacy kierowcy ,przetamanie” zamykania drzwi;

8. sterowanie drzwi elektropneumatyczne;

D

9. w pierwszych drzwiach oddzielna obstuga obuyslerz maliwoscia blokowanie
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przedniego skrzydta;

10. przycisk otwierania | potowy | drzwi umieszcydiukryty) na zewatrz przy
zderzaku przednim z prawej strony;

11. awietlenie zewntrzne 2, 3 drzwi (halogen nad drzwiami).

17.

Miejsce pracy kierowcy

1. wydzielona kabina kierowcy tzw. p6t zaméai, % wysokéci z okienkiem i pot
do sprzeday biletow z zamkiem umdiwiajacym blokowanie drzwi odrodka przez
kierowa;

2. lusterka zewgtrzne podgrzewane widoczne w polu wycierania wyigki (dtugie
ramie lusterka prawego), regulowane elektrycznie zecstéska kierowcy,
dostosowane do egtego zdejmowania przy myciu mechanicznym nadwozia;

3. ostony przeciwstoneczne — dla lewej szyby czelovewej szyby bocznej kabiny
kierowcy;

4. zamykany na klucz patentowy schowek (kasetkajilety i pienadze;

5. schowek na rzeczy osobiste kierowcy zamykarkluez patentowy;

6. fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym eleyotazeniows regulaciy
siedziska i oparcia z zagtéwkiem, obrotowy;

7. uktad klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania néezny od przedziatu
pasaerskiego;

8. schowek umdiwiajacy schtodzenie butelki o pojemdu 1,5 litra,

9. przyciemnienie szyb przednich i bocznej od stikirrowcy liczone od goéry na
calej dtugdci o szerokéci 20 cm;

10. ergonomiczna tablica rozdzielcza.

18.

Pomost przedni

1. barierka oddzielaga skrzydta I-szych drzwi;
2. bramka uchylna od barierki do kabiny kierowayn@zliwoscia otwierania w
kierunku przedziatu pasarskiego.

19.

Instalacja elektryczna

1. naptcie nominalne — 24V;

2. akumulatory zamontowane w wysuwanej obudowie;

3. woltomierz napicia baterii gtbwnych pojazdu wskazay biezace napgcie po
wiaczeniu stacyjki w miejscu widocznym dla kierowcyjqualu;

4. pomieszczenie akumulatoréw wykonane z materiadpornych na korogj

5. blokada uruchomienia silnika przy otwartej kiapilnika;

6. wylacznik gaszenia silnika umieszczony pod zetana klapa komory silnika.

7. gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystanéwrestrznegozrodta padu;

8. przewody instalacji elektrycznej oznakowane (poerowane);

9. w poszczegélnych tablicach elektrycznych idesaleematy palczen;

10. w gtéwnej tablicy rozdzielczej opisy bezpiedadw i przekanikow;

11. zainstalowana przetwornicagu na 12V — instalacja do padkenia
radioodbiornika i radiotelefonu;

12. gwietlenie wewntrzne wykonane w technologii LED przez g£dtugas¢ pojazdu
z mazliwoscia regulacji natzenia przez kierowgw zakresie 30 %, 50% i 100 %.
Zamawiajcy wymaga zastosowania rozwania umaliwiajacego wyhczenia
pierwszej sekcji éwietlenia za kabia kierowcy;

13.$wiatta do jazdy dziennej, zgdzenie automatyczne po uruchomieniu silnika;
14. wykczenieswiatet mijania lubswiatet dziennych po unieruchomieniu silnika;
15. lampy tylne zewgtrzne typu LED,

16. Dodatkowa instalacja elektryczna *

20.

Okna

1. okna boczne, szyby pojedyncze przyciemniandgoine poprzez uchyline lub
przesuwne gérne partie (minimum 6 szt.), ryglowane;

2. oznakowanie okien jako wégje awaryjne i zamontowanie obok nich mtotkow
bezpieczéstwa (ilai¢ zgodna z obowizujacymi przepisami);

3. odsuwane boczne okno kabiny kierowcy;

4. szyba czotowa 3-¢gciowa ze szkla wielowarstwowego dzielona pionow@akz
wydzielonym u gérygwietlikiem na tablie informacyjra, lub inne rozwizanie.

21.

Kotfa i ogumienie

1. rozmiar obgczy két - 22,5 x 7,5;
2. opony radialne catostalowe, bettawe SP 372 City lub réwnoviae, o takiej
samej rzebie bieznika,
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3. kota wywaone + jedno koto zapasowe;

4. szczotki nadkola przy przedniej osi;

5. naketki kot wyposaone w plastikowe ostony (kapturki) ze wgkikiem
pokazujcym poluzowanie ginaketki kota oraz zabezpieczge przed dostawaniem
sig¢ kurzu na szpilki kot;

6. dwa kliny podktadowe pod kota.

22.

Urzadzenia informacji i obstugi
pasazerow

1. autokomputer z modutem drogi, radiomodemem tmaz,,czarry skrzynky” w
ktorej rejestrowaneaspredkosci chwilowe pojazdu oraz dane osoby prowgdg
autobus przez ostatnie 2 godziny,agizenia muszby¢ kompatybilne z urgzeniami
stosowanymi u Zamawigjego;

2. transmisja danych z i do autokomputera za paragstemu IRDA (podczerwi;
3. kasowniki elektroniczne w metalowej obudowie3-s¢t. — montowane w pobli
drzwi w sposoéb nie utrudniggy przemieszczaniuespasaerow) kompatybilne z
kasownikami stosowanymi u Zamawieggo;

4. tablice informacyjne elektroniczne diodowe (kdboirsztynowy), szyby ekranéw
zabezpieczone przed parowaniem:

a) przednia petnowymiarowa, $wyietlajaca numer lub litey linii oraz kierunek
jazdy — dwurzdowa,;

b) boczna wwietlajaca numer lub liter linii oraz kierunek jazdy — dwugdowa
(jedna sztuka) nad gariinia okna;

c) tylna (kwadrat), wdwietlajaca numer lub liter linii — jednorzdowa;

d) boczna wwietlajaca numer lub liter linii, widoczna dla oséb niedowideych,
umieszczona wewatrz autobusu w okolicach prawego przedniego nadlitawsze
okno po prawej stronie dét-tyt o wymiarach szer, 54350 cm, wys.:32,5 — 40 cm;

e) wewntrzna tablica informacyjna umieszczona w przedeaejci autobusu pod
sufitem z m.in. automatycznym zapowiadaniem przjsia.

5. kompletna instalacja gitpoméwica.

23.

Urzadzenia dodatkowe

1. autobus mie by wyposaony w niezaleny uktad rekuperacji energii hamowania
ktéra powinna b§ magazynowana w specjalnych kondensatorach lub alationach i
oddawana do instalacji elektrycznej autobusu, pof@msystemu powinna Iy
wigksza nk 0,8 Ah, stan natadowania lub roztadowania kondenagdakumulatora)
musi by widoczny z miejsca pracy kierowcy;

2. radioodbiornik z midiwoscia odtwarzania w przedziale pasaskim;

3. radiotelefon kompatybilny z radiotelefonami stwanymi u Zamawiagego
(zaprogramowany na egtotliwosci wysigpujace u Zamawiajcego) wraz z anten
koputowa;

4. dwie ganice széciokilogramowe zamontowane — jedna w kabinie kienpvdruga
w przedziale pasarskim, trojlat (lampe) ostrzegawcg, apteczk, kamizelk
ostrzegawcg dla kierowcy;

5. tachometr — wykluczaesstosowanie tachografu.

i,

24.

Powtoka lakiernicza i
kolorystyka

1. poszycie zewgirzne — powtoki lakiernicze zewtrzne wykonane lakierami
poliuretanowymi lub akrylowymi o podwgzonej odpornici nascieranie podczas
mycia w myjniach mechanicznych (szczotkowych);

2. kolorystyka zewegtrzna obowizujaca w SPPK;

3. kolorystka wewetrzna — pogcze pionowe i poziome w kolorzéttym.

25.

Warunki dodatkowe wymagane
od Wykonawcy w cenie dostawy
autobusu

1. nieodptatne przeszkolenie co najmniej 6 prackdwmiZamawiagcego w zakresie
obstugi i napraw dostarczonych autobusow;

2. nieodptatne przeszkolenie 10 kierowcow w zakre&sploatacji i Zytkowania —
nie p&niej niz 5 dni od daty odbioru autobusow;

3. udzielenie Zamawiagemu autoryzacji wewdtrznej w zakresie wykonywania
obstug i napraw gwarancyjnych dostarczonych aut@bysimowa serwisowa);

4. wyposaenie Zamawiajcego w kompletin dokumentagj techniczno-
eksploatacyja, schematy uktadéw elektrycznych i pneumatycznycstrukcje
napraw wszystkich zespotéw udze i uktadéw stosowanych w dostarczonych

autobusach oraz katalogieszi zamiennych, caké dokumentacji wgzyku polskim i
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przekazana w trzech kompletach w wersji papierowigktroniczne;.

5. wyposaenie Zamawiajcego w urzdzenia diagnostyczne w postaci
oprogramowa, interfejsow i kompletu naedlzi specjalistycznych za wgtkiem
juz posiadanych przez Zamawieggo niezbdnych do wykonania diagnoz, obstug
i napraw podzespotéw (uktadéw) (z aktualizagprogramowania diagnostycznego
— minimum 15 lat):

- silnika,

- skrzyni biegéw,

- zawieszenia pneumatycznego,

- hamulcowego,

- sterowania drzwi,

- ogrzewania i klimatyzacji,

- elektrycznych.

W/w wyposéenie Wykonawca uzgodni z Zamawgaym — w terminie 45 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Minimalne wymagane przez Zamawieggo warunki gwaranciji:
1. catopojazdowa, bez limitu przebiegu — min. 36égmcy;

to

26. Warunki gwaranciji 2. na zewntrzne powtoki lakiernicze — 60 miesly,
3. na perforagj poszy zewrgtrznych — 120 m-cy oraz konstrukcjesne — 144
mieskcy;
Zuzycie energii i emisja Zamawiajcy wymaga, aby ziycie oleju napdowego wedtug testu SORT-2 wynos
zanieczyszcz (zgodnie z nie wigcej niz 41 dm/100 km.
Rozporzadzeniem Prezesa Rady| 1. Maksymalne ztycie energii dla catego cykluzytkowania autobusu nie me
Ministrow z dnia 10.05.2011 w przekroczy 11 808 000 MJ, obliczone jako iloczynzzaia paliwa wg SORT-2 i
sprawie innych niz cena wartasci energetycznej paliwa réwnej 36 MJ/I (cykiytkowania autobusu —
27. obowigzkowych kryteriéw oceny | 800 000 km przebiegu).
ofert w odniesieniu do 2. Maksymalny poziom emisji Chie mae przekrocz§ 1066 g/km.
niektérych rodzajow zaméwian 3. Maksymalny poziom emisji sktadnikéw spalin niezm przekroczy wartaci
publicznych — Dz. U. z 2011 Nr okreslonych dla Euro-6 (wedtug testu WHTC):
96, poz. 559) a) emisja tlenku wgla (CO), max: 4,0 g/kWh
b) catkowita emisja waglowodoréw (THC), max: 0,16 g/kWh
¢) emisja tlenkoéw azotu (NQ) max: 0,46 g/kWh
d) emisja (NH), max: 10 ppm
e) masa astek statych, max: 0,01 g/kWh
f) liczba castek statych, max: 6 x 10%#/kwh
Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy — Pzgwiazku z zamieszczeniem w opisie przedmiotu
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych. @mawiajcy dopuszcza rozwkania
rownowane opisywanym, a Wykonawca, ktory powotuje Ba rozwizania rownowane
opisywanym przez zamawig@ego, jest obowrzany wykazé, ze oferowane przez niego
dostawy, spetniajwymagania okrdone przez Zamawiagego.
2) AUTOBUSY PRZEGUBOWE:
L WARUNKI WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO DOTYCZACE
P PARAMETRL AUTOBUSU PRZEGUBOWEGO
1. miejski;
Typ autobusu 2. niskopodtogowy — na catej diugmn autobusu, bez stopni we wszystkich drzwiach;
3. przegubowy
2. Wymiary zewnetrzne Dlugosé: 17,5 — 18,1 m; szeroké minimum: 2,5 m; wysok& maksimum: 3,25 m z
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autobusu

wyposaeniem.

Masa autobusu

Dopuszczalnha masa catkowita: do 28 000 kg

Liczba miejsc pasaerskich

Catkowita: minimum 130 oséb, w tym miejsc sigcizch dla pasgeréw, co najmniej 35.

Silnik

1. 6-cio cylindrowy, czterosuwowy z zaptonem sanyocgm z turbodotadowaniem,
spetniajcym norng emisji spalin EURO 6 (na podstawie dyrektywy 2GBBVE);

2. moc silnika min. 235 kW,

3. podgrzewany filtr paliwa;

4. max. pojemng silnika 11.000 cri)

5. zbiornik paliwa o pojemrici dla zastigu min. 600 km, wlew paliwa zamykany na
klucz;

6. zbiornik na roztwdr mocznika o pojengabzapewniajcej przebieg min. 600 km bez
uzupetniania, wskanik zuzycia umieszczony na tablicy rozdzielczej kierowmsew
zbiornika zlokalizowany po prawej stronie autobasapisem AdBIlue”, a jego
konstrukcja musi unienitiwi ¢ przypadkowe zatankowanie oleju rdpwego;

7. automatyczny system wykrywania i gaszenizapo w komorze silnika;

8. gniazdo z interfejsem i oprogramowaniem diagyazstym producenta wegyku
polskim z daywotnia aktualizacy.

Oprogramowanie diagnostyczne producenta autobusushumciliwiaé diagnoz w
zakresie zgodnym z zakresem udzielonej autoryzagjetnym okresie gytkowania
autobusu (15 lat).

Skrzynia biegéw

Automatyczna, czterobiegowa ze zintegrowanym retam uruchamianym za pompoc
pedatu hamulca oraz tréjstopniowego pgzehika umieszczonego z prawej strony prz
kole kierownicy, wyposegna w uktad obriajacy zuzycie paliwa podczas pracy silnika
na postoju:

1. zmiana biegéw sterowana elektrycznie;

2. akustyczna sygnalizacja biegu wstecznego shyaza zewstrz pojazdu;

3. producent skrzyni biegdbw musi posiagezedstawicielstwo i serwis na terenie Pols
4. gniazdo z interfejsem i oprogramowanie diagremsig producenta wjyku polskim
z dazywotnia aktualizacj.

Oprogramowanie diagnostyczne producenta autobusushumciliwiaé diagnoz w
zakresie zgodnym z zakresem udzielonej autoryaagetnym okresie fytkowania
autobusu (15 lat).

Zawieszenie

Pneumatyczne z elektronicznym uktadem regulacjiokgsci zawieszenia (ECAS) z
gniazdem i interfejsem oprogramowanie diagnostyezfgyku polskim:

1. przykkk i podnoszenie na pravstrorg, sterowanie z pulpitu kierowcy;

2. resory pneumatyczne (miechy gumowe), amortyyassabilizator osi.

Uktad hamulcowy

Pneumatyczny:

1. hamulec zasadniczy — dwa niezake obwody z systemem EBS (ABS i ASR);

2. hamulec postojowy — pneumatyczny dzigdgjna ¢ napdowa, sterowany #wignia
zlokalizowarna na stanowisku (miejscu) pracy kierowcy;

3. hamulec przystankowy uruchamiany automatyczaietparciu drzwi lub ¢cznie za
pomoa przehcznika (cdkwigni) zlokalizowanej na desce rozdzielczej kiergwc

4. hamulce tarczowe, zaciski z automatycmyulacy luzu, klocki hamulcowe
bezazbestowe na wszystkich osiach;

5. spezarka o wysokiej wydajriei umazliwiaj acej utrzymanie stategosriienia w
warunkach komunikacji miejskiej;

6. podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatysepgrator kondensatu;

7. szybkozicze umaliwiajace podiczenie spgzonego powietrza zerddta
zewretrznego, umieszczone z przodu i tylu autobusu;

8. przyhcze diagnostyczne wraz z opisem pgggly, umaliwiajace petra ocer stanu
technicznego ukfadu.

Uktad kierowniczy

1. ze wspomaganiem hydraulicznym, wypas®y w przyhcze diagnostyczne;
2. regulowane polnie kota kierownicy.

Ukfad chiodzenia i
ogrzewania

1. przewody wodne wykonane z materiatébw odpornyehkarozg, izolowane termicznie
w miejscach natanych na die zmiany temperatury;

2. ogrzewanie wykorzystage ciepto z uktadu chtodzenia silnika, realizowaae
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pomoa grzejnikbw konwektorowych oraz przez nagrzewniegentylatorami —
minimum pk¢, tak umieszczonych w przestrzeni pasakiej, aby zapewnialy w okresi
zimowym temperatgrmin. + 5 C oraz jedna w kabinie kierowcy;

3. podhczony w uktad niezafmy od pracy silnika agregat grzewczy zasilany z
gtéwnego zbiornika paliwa z ntiwoscia ustawienia czasu samoczynnegaczhnia
oraz _licznik pracy umieszczony na tablicy rozdziejkierowcy.

(1)

10.

Wentylacja wymuszona i
naturalna przestrzeni
pasazerskiej, klimatyzacja

1. wentylatory dwukierunkowe (nadmuch — wagi o duzym wydatku powietrza po
dwie szt. w kadym cztonie, umieszczone w dachu, sterowane z oadjerowcy;
2. w oknach bocznych okienka uchylne lub przesuwmie, po 5 na kadej stronie,
musz posiadéd mazliwosé ryglowania;
3. wywietrzniki dachowe minimum 3 szt. z rdpm elektrycznym, sterowane z miejsq
kierowcy i blokowane w chwili zatzenia klimatyzacji;
4. uradzenie klimatyzacyjne w przestrzeni passakiej;
a) przewody wyg kontrolnych czynnika klimatyzacji wysokiego i nisgo
cisnienia zakaczone szybkozkzem,
b) wskenik temperatury na pulpicie kierowcy wskamy wewretrzng i
zewrgtrzng temperatug.
Wykonawca przekge wraz z dostagpojazddéw katalog urgdzenia z pehp instrukcijgq
obstugi producenta i napraw wegyku polskim

a

11.

Konstrukcja nosna
nadwozia

Wykonana ze stali odpornej na korgzjnierdzewnej, aluminium lub ze stali o
podwyzszonej jakéci zabezpieczonej przeciw korozji mefddataforezy KTL (bez
ramy), gwarantujcych minimum 12 letni okres eksploatacji pojazdie @opuszcza si
uzycia stali konstrukcyjnej zwykilej jakoi). Pozadana (zgodnie ze stownikiengiyka
polskiego) kratownica ze wzmocnieniami w postatekb@oprzecznych.

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje jakiekolwighserwacje bd;Z wysgpiq
jakiekolwiekzrédta korozji, wszelkie naprawy i koszty awane z konserwagii
naprawami dotycgcymi usuwaniaZrédet, ognisk korozji w okresie 12 lat eksploatacji
pojazdu liczc od daty protokolarnego przekazania autobusugdbie wykonywé i
ponosi Wykonawcaogniska korozji powstate w wyniku mechanicznegpkosizenia
konserwacji 8 wytaczone z odpowiedzialdoi Wykonawcy)

12.

Poszycie zewgtrzne
nadwozia

Wykonane z blachy odpornej na korgzluminium lub z blachy o podwgzonej
jakosci zabezpieczone przeciw korozji mejddataforezy KTL w sposob gwaramay
co najmniej 10 — letni okres eksploatacji autoboiaz elementéw z tworzyw
sztucznych (jeeli w produkowanym autobusie majne zastosowanie).

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje jakiekolwighserwacje bd;Z wysgpig
jakiekolwiekzrédta korozji, wszelkie naprawy i koszty awane z konserwagii
naprawami dotycgcymi usuwaniaZrédet, ognisk korozji w okresie 10 lat eksploatacji
pojazdu liczc od daty protokolarnego przekazania autobusudibie wykonywé i
ponosi Wykonawcaogniska korozji powstate w wyniku mechanicznegpkosizenia
konserwacji 8 wytaczone z odpowiedzialdoi Wykonawcy)

13.

Wykonczenie wrgtrza

1. éciany boczne i sufit wykonane z materiatéw laminayeh odpornych na wilgolub
tworzyw sztucznych;

2. podtoga wykonana z ptyty wodoodpornej, pokrytarswyktadzim przecivnglizgowa
z odmiennym kolorem w strefie drzwi (kolor ostrzegay zo6ity lub pomaraczowy)
zgrzewan na zhczach i wykaczona listwami ozdobnymi;

3. materiaty ayte wewmntrz konstrukcji oferowanego autobusu — niepalnednie z
warunkami okrélonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejglae Rady z
dnia 24 padziernika 1995 roku z . zm.

14.

Przedziat pasaerski

1. podioga ptaska na catej dhégoautobusu, bez stopni we wszystkich czterech
wejsciach, wysoké¢ od podtaa do wejcia max. 340 mm;

2. przy drugich drzwiach rampa dla wézka inwaliggja opuszczana i podnoszona
recznie za pomagchaka przez kierowg wewnratrz miejsce do przewozu wézkow;
3. przyciski sygnalizuace przy drugich drzwiach na zewtre i wewntrz autobusu w
obrebie postoju wézka inwalidzkiego;

4. mocowanie wozka inwalidzkiego tytem do kieruji&mdy za pomagpasa

bezwtadnéciowego;
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5. stela do zamocowania biletomatu przy drugich drzwiacti pknem, naprzeciwko
miejsca dla wézka inwalidzkiego;
6. wyposaony wsmietniczki metalowe (min. 4 szt.) umocowane w pablirzwi.

15.

Siedzenia paszerskie

Profilowane, ergonomiczne pokryte tapiceddporm na zabrudzenidcieranie i
zniszczenie. Tworzywo konstrukcji fotela odpornenmaowanie graffiti, tatwo
zmywalne, kolorystyka uzgodniona z Zamawigim. Pozadane (zgodnie ze stownikien
jezyka polskiego) siedzenia Kiel.

Wykonawca przedstawi wzor do akceptacji Zamawéamu — w terminie 45 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.

16.

Drzwi

1. czworo drzwi dwuskrzydtowych o szergkonie mniejszej i 1200 mm, otwieranych
do wewratrz, wyposaonych w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku
natrafienia na przeszked

2. sterowanie drzwi z miejsca kierowcy, przycidierewania poflvietlane z
sygnalizacj przystanku ,naadanie” i ,otwarcia”’, wyposzone w system awaryjnego
otwarcia przy kadych drzwiach z wewgirz i zewratrz autobusu;

3. otwieranie drzwi ,naadanie”: drzwi otwierane lub zamykane pojedynczo;

4. zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i épautomatyczny;

5. uktad otwierania drzwi przez pasaa odblokowany przez kieroggprzyciski
sterupce umieszczone wewtrz i na zewntrz 2, 3 i 4 drzwi;

6. dodatkowo otwieranie i zamykanie wszystkich diaanym przyciskiem;

7. w przypadku zastosowania w drzwiach fotokom@akstalowa program
umazliwiajacy kierowcy ,przetamanie” zamykania drzwi;

8. sterowanie drzwi elektropneumatyczne;

9. w pierwszych drzwiach oddzielna obstuga obuykefz maliwoscia blokowanie
przedniego skrzydia;

10. przycisk otwierania | potowy | drzwi umieszcydiukryty) na zewatrz przy
zderzaku przednim z prawej strony;

11. gwietlenie zewntrzne 2, 3 i 4 drzwi (halogen nad drzwiami).

17.

Miejsce pracy kierowcy

1. wydzielona kabina kierowcy tzw. pot zamétai, % wysokéci z okienkiem i potk do
sprzeday biletéw z zamkiem umdiwiajacym blokowanie drzwi odrodka przez
kierowc;

2. lusterka zewgtrzne podgrzewane widoczne w polu wycierania wytieki (diugie
ramie lusterka prawego), regulowane elektrycznie zewstéska kierowcy dostosowane
do czstego zdejmowania przy myciu mechanicznym nadwozia,;

3. ostony przeciwstoneczne — dla lewej szyby czeloviewej szyby bocznej kabiny
kierowcy;

4. zamykany na klucz patentowy schowek (kasetkdjilety i pienkdze;

5. schowek na rzeczy osobiste kierowcy zamykarklunez patentowy;

6. fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym eleyiotazeniowa regulacy
siedziska i oparcia z zagtéwkiem, obrotowy;

7. ukiad klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania néezny od przedziatlu pagarskiego;
8. schowek umdiwiaj acy schtodzenie butelki o pojemded 1,5 litra;

9. przyciemnienie szyb przednich i bocznej od stikierowcy liczone od goéry na catej
dtugdsci o szerokéci 20 cm;

10. ergonomiczna tablica rozdzielcza.

18.

Pomost przedni

1. barierka oddzielaga skrzydta I-szych drzwi;
2. bramka uchylna od barierki do kabiny kierowanazliwoscia otwierania w kierunku
przedziatu pasarskiego.

19.

Instalacja elektryczna

1. napécie nominalne — 24V;

2. akumulatory zamontowane w wysuwanej obudowie;

3. woltomierz napicia baterii gtbwnych pojazdu wskazaoy biezace napcie po
wiaczeniu stacyjki w miejscu widocznym dla kierowcyjgualu;

4.. pomieszczenie akumulatoréw wykonane z matanaldpornych na korogj
5. blokada uruchomienia silnika przy otwartej kiapilnika;

6. wylacznik gaszenia silnika umieszczony pod zetnang klapa komory silnika.
7. gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystarngwretrznegozrodia padu;
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8. przewody instalacji elektrycznej oznakowane (poarowane);

9. w poszczegdinych tablicach elektrycznych idesalgematy paiczes;

10. w gtéwnej tablicy rozdzielczej opisy bezpiedadw i przekanikdw;

11. zainstalowana przetwornicagu na 12V — instalacja do padkenia
radioodbiornika i radiotelefonu;

12. gwietlenie wewnrtrzne wykonane w technologii LED przez gdlugas¢ pojazdu z
mozliwoscig regulacji natzenia przez kierowgw zakresie 30 %, 50% i 100 %.
Zamawiajcy wymaga zastosowania rozawania umaliwiajacego wyhczenia pierwszej
sekcji dwietlenia za kabimkierowcy;

13.swiatta do jazdy dziennej zgdzane automatycznie po uruchomieniu silnika;

14. wykczenieswiatet mijania lubswiatet dziennych po unieruchomieniu silnika;
15. lampy tylne zewgtrzne typu LED,

16. Dodatkowa instalacja elektryczna *

20.

Okna

1. okna boczne, szyby pojedyncze przyciemnianeigoine poprzez uchylne lub
przesuwne gorne partie (minimum 10 szt.) ryglowane;

2. oznakowanie okien jako wgjie awaryjne i zamontowanie obok nich mtotkow
bezpieczéstwa (ilai¢ zgodna z obowizujacymi przepisami);

3. odsuwane boczne okno kabiny kierowcy;

4. szyba czotowa 3-egciowa ze szkta wielowarstwowego dzielona pionow@ébz
wydzielonym u gorywietlikiem na tablig¢ informacyjm, lub inne rozwizanie.

21.

Kotfa i ogumienie

1. rozmiar obgczy kot - 22,5 x 7,5;

2. opony radialne catostalowe, betddwe SP 372 City lub réwnowae, o takiej samej
rzezbie bienika;

3. kota wywaone + jedno koto zapasowe;

4. szczotki nadkola przy przedniej osi;

5. naketki kot wyposaone w plastikowe ostony (kapturki) ze wgkikiem

pokazuacym poluzowanie ginaketki kota oraz zabezpieczgje przed dostawaniensi
kurzu na szpilki két;

6. dwa kliny podkladowe pod kota.

22.

Urzadzenia informacji i
obstugi pasaeréw

1. autokomputer z modutem drogi, radiomodemem taaz,czarm skrzynk” w ktorej
rejestrowanesspredkosci chwilowe pojazdu oraz dane osoby prowgeg autobus przez
ostatnie 2 godziny, ugdzenia muszby¢ kompatybilne z urgdzeniami stosowanymi u
Zamawiajcego;

2. transmisja danych z i do autokomputera za paragstemu IRDA (podczerwi;

3. kasowniki elektroniczne w metalowej obudowi€4-szt. — montowane w pobili
drzwi w sposéb nie utrudnigy przemieszczaniugpasaeréw) kompatybilne z
kasownikami stosowanymi u Zamawieggo;

4. tablice informacyjne elektroniczne diodowe (kdbarsztynowy), szyby ekranéw
zabezpieczone przed parowaniem:

a) przednia petnowymiarowa, swyietlajaca numer lub litey linii oraz kierunek jazdy
— dwurzdowa,;

b) boczna w§wietlajaca numer lub liter linii oraz kierunek jazdy — dwugdowa
(dwie sztuki, jedna po prawej stronie w pierwszyatonie, druga po prawej stronie w
drugim cztonie autobusu na tej samej wysakoco pierwsza powiej gérnych linii
okien);

c) tylna (kwadrat), wiwietlajaca numer lub liter linii — jednorzdowa;

d) boczna w§wietlajaca numer lub liter linii, widoczna dla oséb niedowideych,
umieszczona wewvatrz autobusu w okolicach prawego przedniego nadki¢awsze
okno po prawej stronie dét-tyt o wymiarach szeB;54- 50 cm, wys.: 32,5 - 40 cm;

e) dwie wewatrzne tablice informacyjne, jedna umieszczona ve@niej czsci
autobusu pod sufitem, druga za przegubem pod sufiten. in. automatycznym
zapowiadaniem przystankow.

5. kompletna instalacja gipoméwica.

23.

Urzadzenia dodatkowe

1. autobus mie by wyposaony w niezaleny uktad rekuperacji energii hamowania,
ktéra powinna b§ magazynowana w specjalnych kondensatorach lub alatonach i
oddawana do instalacji elektrycznej autobusu, po@msystemu powinna ldywicksza
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niz 0,8 Ah, stan natadowania lub roztadowania kondenagakumulatora) musi by
widoczny z miejsca pracy kierowcy;

2. radioodbiornik z mdiwoscia odtwarzania w przedziale pasaskim;

3. radiotelefon kompatybilny z radiotelefonami steanymi u Zamawiacego
(zaprogramowany na egtotliwosci wysigpujace u Zamawiajcego) wraz z anten
koputows;

4. dwie gdnice széciokilogramowe zamontowane — jedna w kabinie kierpvdruga w
przedziale pasarskim, trojlat (lampe) ostrzegawcg, apteczk, kamizellk ostrzegawcz
dla kierowcy;

5. tachometr — wykluczaesstosowanie tachografu.

24.

Powtoka lakiernicza i
kolorystyka

1. poszycie zewgirzne — powtoki lakiernicze zewtrzne wykonane lakierami
poliuretanowymi lub akrylowymi o podwgzonej odpornici nascieranie podczas
mycia w myjniach mechanicznych (szczotkowych);

2. kolorystyka zewgtrzna obowazujaca w SPPK;

3. kolorystka wewetrzna — pogcze pionowe i poziome w kolorzéttym.

25.

Warunki dodatkowe
wymagane od Wykonawcy w
cenie dostawy autobusu

1. nieodptatne przeszkolenie co najmniej 6 prackdmiZamawiajcego w zakresie
obstugi i napraw dostarczonych autobusow;

2. nieodptatne przeszkolenie 10 kierowcoéw w zakregisploatacji i tytkowania — nie
pézniej niz 5 dni od daty odbioru autobuséw;

3. udzielenie Zamawiggemu autoryzacji wewdtrznej w zakresie wykonywania obstug i

napraw gwarancyjnych dostarczonych autobuséw (unsamaisowa);

4. wyposaenie Zamawiajcego w kompletsy dokumentagj techniczno-eksploatacyjn
schematy uktadow elektrycznych i pneumatycznycétrikcje napraw wszystkich
zespotow urzdzer i uktadéw stosowanych w dostarczonych autobusaah katalogi
czesci zamiennych, cakgé dokumentacji wgzyku polskim i przekazana w trzech
kompletach w wersji papierowej i elektroniczne;.

5. wyposaenie Zamawiajcego w urzdzenia diagnostyczne w postaci
oprogramowa, interfejséw i kompletu naedzi specjalistycznych za wytkiem juz
posiadanych przez Zamawjaeggo niezbdnych do wykonania diagnoz, obstug i
napraw podzespotéw (uktadéw) (z aktualizaoprogramowania diagnostycznego —|
minimum 15 lat):

- silnika,

- skrzyni biegow,

- zawieszenia pneumatycznego,

- hamulcowego,

- sterowania drzwi,

- ogrzewania i klimatyzacji,

- elektrycznych.

W/w wyposéenie Wykonawca uzgodni z Zamawgaym — w terminie 45 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.

26.

Warunki gwaranciji

Minimalne wymagane przez Zamawieggo warunki gwaranciji:

1. catopojazdowa, bez limitu przebiegu — min. 3@sncy;

2. na zewaetrzne powtoki lakiernicze — 60 miesiy,

3. na perforagj poszy zewrgtrznych — 120 m-cy oraz konstrukcjesng — 144
mieskcy;

27.

Zuzycie energii i emisja
zanieczyszcz (zgodnie z
Rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministréw z dnia
10.05.2011 w sprawie innych
niz cena obowizkowych
kryteriow oceny ofert w
odniesieniu do niektorych
rodzajow zamOwien
publicznych — Dz. U. z 2011

Zamawiajcy wymaga, aby ziycie oleju napdowego wedtug testu SORT-2 wynosito
nie wiecej niz 54 dm/100 km.

1. Maksymalne ziycie energii dla catego cykluzytkowania autobusu nie me
przekroczy 15 552 000 MJ, obliczone jako iloczynzzaia paliwa wg SORT-2 i
wartgsci energetycznej paliwa réwnej 36 MJ/I (cykiytkowania autobusu — 800 000 k|
przebiegu).

2. Maksymalny poziom emisji Cie mae przekrocz§ 1404 g/km.

3. Maksymalny poziom emisji sktadnikéw spalin niez@ przekroczg§ wartcsci

okreslonych dla Euro-6 (wedtug testu WHTC):

m

a) emisja tlenku wgla (CO), max: 4,0 g/kWh
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b) catkowita emisja wglowodoréw (THC), max: 0,16 g/kWh

c¢) emisja tlenkéw azotu (NQ) max: 0,46 g/kWh

d) emisja (NH), max: 10 ppm

e) masa cwtek statych, max: 0,01 g/kWh
f) liczba cmstek statych, max: 6 x 104#/kWh

Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy — Pzp, wazkii z zamieszczeniem w opisie przedmiotu

odniesienie do norm, europejskich ocen techni
systeméw referenciji
opisywanym, a Wykonawca, ktory powotuje sia

technicznych. Zmawiajcy dopuszcza

cznyglaprobat, specyfikacji technicznych i
rozwrania réwnowane
rozwizania rownowane opisywanym przez

zamawiajcego, jest obowrany wykazd, ze oferowane przez niego dostawy, spetiaj

wymagania okrdone przez Zamawiagego.

*) Dodatkowa instalacja elektryczna do obstugi urgdzen systemu GMV:

00
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Lp. Nazwa urzadzenia i parametry — autobus Nazwa urzadzenia i parametry — autobus
pojedynczy przegubowy
1. | Komputer poktadowy M20 Komputer poktadowy M20
Wymiary: wys. 44 mm, szer. 236 mm, dt. 200 mpWymiary: wys. 44 mm, szer. 236 mm, di. 2
Waga: 1,295 kg mm
Zasilanie: 9 - 36 V Waga: 1,295 kg
llosé: 1 szt. Zasilanie: 9 - 36 V
llos¢: 1 szt.
2. | Monitor poktadowy Monitor poktadowy
Wymiary: gr. 28 mm, szer. 123 mm, dt. 179 mm| Wymiary: gr. 28 mm, szer. 123 mm, dt. 179 mr
Waga: 0,5 kg Waga: 0,5 kg
Zasilanie: 8 - 36 V Zasilanie: 8 - 36 V
Zuzycie energii: 4 W Zuzycie energii: 4 W
llosé: 1 szt. llos¢: 1 szt.
3. | Kasownik CTC-910 Kasownik CTC-910
Wymiary: wys. 306 mm, szer. 188 mm, gr. 12K ymiary: wys. 306 mm, szer. 188 mm, gr. 1
mm mm
Waga: 1,3 kg Waga: 1,3 kg
Zasilanie: 9-32 V Zasilanie: 9-32 V
Pobdr padu: 3,6 A Pobor padu: 3,6 A
llosé: 3 szt. llos¢: 4 szt.
4. | Biletomat mobilny TRB-412MT Biletomat mobilny TRB-412MT
Wymiary: dt. 750 mm, szer. 400 mm, wys. 250 miWymiary: di. 750 mm, szer. 400 mm, wys. 250
Waga: 45 kg mm
Zasilanie: 24 V + 30% Waga: 45 kg
Maksymalna moc: 465 W Zasilanie: 24 V + 30%
llo§¢ szt. 1 Maksymalna moc: 465 W
llos¢ szt. 1
5. | Wyswietlacz ciekltokrystaliczny informacji Wyswietlacz ~ cieklokrystaliczny  informacj

pasaerskiej WLED TN TFT
Wymiary (mm): 540,2 x 401,3 x 215
Waga: 4,1 kg

pasaerskiej WLED TN TFT
Wymiary (mm): 540,2 x 401,3 x 215
Waga: 4,1 kg

Zasilanie: 100-120 V/220-240 V; 0,6 A/0,35 A

Zasilanie: 100-120 V/220-240 V; 0,6 A/0,35 A
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Pobor mocy: 32 W
llosé: 1 szt.

Pobor mocy: 32 W
llos¢: 1 szt.

W drugim czionie autobusu wykonanie
mocowania i wyprowadzenie instalacji ppd
monta 2 — go wywietlacza

6. | Monitoring autobusu — kamery Monitoring autobusu — kamery
Wymiary (mm): 113 x 86 Wymiary (mm): 113 x 86
Waga: 0,5 kg Waga: 0,5 kg
Zasilanie DC12 V Zasilanie DC12 V
Pobér mocy: 4 W Pobdér mocy: 4 W
llos¢: 4 szt. (jedna monitoring kierunku jazdwllosé: 5 szt. (jedna monitoring kierunku jazdy,
pozostate weirze przestrzeni pasarskiej) pozostate wetrze przestrzeni pagarskiej)
7. | Rejestrator wideo REC30S Rejestrator wideo REC30S
Wymiary: wys. 88 mm, szer. 266 mm, gt. 203 mpWymiary: wys. 88 mm, szer. 266 mm, gt. 203
Waga: 2,5 kg mm
Zasilanie: 9 — 36 V Waga: 2,5 kg
Pobor padu przy zasilaniu 24 V: 0,7 A Zasilanie: 9 - 36 V
llo§¢ szt. 1 Pobor padu przy zasilaniu 24 V: 0,7 A
llos¢ szt. 1
8. | MINIAUDIO 20 MINIAUDIO 20
Wymiary (mm): 44 x 236 x 105 Wymiary (mm): 44 x 236 x 105
Waga: 0,56 kg Waga: 0,56 kg
Zasilanie: 9 - 36 V Zasilanie: 9 - 36 V
Pobor padu: 3,6 A Pobor padu: 3,6 A
llos¢ szt.1 llos¢ szt.1
9. | Glosnik w kabinie kierowcy Gtosnik w kabinie kierowcy
Wymiary (mm): 74 x 70 x 30 Wymiary (mm): 74 x 70 x 30
Pobor mocy: 5 W Pobor mocy: 5 W
llo§¢ szt. 1 llos¢ szt. 1
10. | Bateria (monta poza przedziatem passskim i| Bateria (monta poza przedziatem pagaskim i

kabiry kierowcy)

Wymiary (mm): 151 x 99 x 94
Waga: 4,4 kg

Napkcie: 12 V

Pojemna¢: 12 Ah

Pobdr padu: 3,6 A

kabiry kierowcy)

Wymiary (mm): 151 x 99 x 94
Waga: 4,4 kg

Napkcie: 12 V

Pojemnd¢: 12 Ah

Pobor padu: 3,6 A

llos¢ szt. 1

llos¢ szt. 1

Szczegotowe warunki zabudowy i pecltenia instalacji dla w/w umgdze: zostam
uzgodnione z Wykonawg; z ktérym podpisana zostanie umowa.
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